
昆山力劲NK-FTJ2018B型商标分条机

产品名称 昆山力劲NK-FTJ2018B型商标分条机

公司名称 昆山市周市力劲超音波设备经营部

价格 面议

规格参数 种类:织物预处理设备
型号:NK-FTJ2018B

公司地址 江苏省昆山市北门路3888号国际模具城4-7

联系电话 86-512-55252461 13816990910

产品详情

超声波织嘜分条机设备功能

 

超声波织嘜分条机主要适用于织带、商标带(唛头)等材料的切割分条，包括涤纶、锦纶、棉类、人造织
物以及天然橡线的带类织物。本机采用德国原装进口气缸；意大利进口纠偏系统；美国进口超声波系统
以及台湾进口钢模；从而大大的提高了该机的稳定性以及生产效率；超声波切割，无熔边、毛边、散边
，自动封口，切口美观平整。

超声波织嘜分条机机器参数

 

品名：超声波织嘜分条机

型号：nk-ftj2018b 电源电压：200v，50/60hz 频率：20khz 分条宽度：10-200mm 最大原料直径：450mm
最大收卷直径：450mm 分切速度：6-8m/min 机器重量：300kg 功率：2000w 尺寸：2600x1100x1500mm

别名：超声波唛头分条机，超声波织唛分条机，超声波商标分切机

 

超声波织嘜分条机细节描述

 

 



图1：

切割分条：切割分条采用超声波原理，切口自动封边，无熔边、毛边、散边；不需预热，效率高，不发
黑、不发焦，切口柔软，美观平整。

切刀：瑞士进口圆刀刀具，品质精良；切割点磨损后可改变圆刀角度继续使用，因而相对其它直刀分切
的机器的刀具，其使用寿命可延长数倍。

图2：

可调式刀架：

1.可根据客户的不同要求调整刀与刀之间的距离；

2.亦可整体向左向右移动刀架；

3.调节更灵活多变，让生产更加得心应手。

图3：

前材料熨平整烫装置：使分切前材料更加平整，以从达到最佳分切效果，成品更加美观；
后成品熨平整烫装置：整烫熨平切割后产品，使成品更美观，复卷更容易。

图4：

1.磁粉张力控制器，张力控制精准简便； 2.意大利原装进口纠偏装置；确保收料平整以及成品的美观；
3.智能数显数据，清晰明了，掌握实时生产状况。

 

中英文按钮面板操作；简单易学，操作简便。

 

钢模：台湾进口钢模，较国产钢模硬度更好，发热量更小，品质稳定，持久耐用。

 

美国原装进口dukane超声波系统之超声波发生器：电子部分达到ce标准；只能数显实时数据监控；振幅
可调范围广，40%-100%；自动频率追踪；面板操作简单、方便。

 

美国进口dukane 超声波系统之换能器： 1.专业特制陶瓷芯片，发振平稳，输出稳定；
2.钛合金变幅杆，长时间工作频率亦无波动； 3.出力强劲，效率高。

机器样品：

 

 



本产品的加工定制是否，种类是织物预处理设备，型号是NK-
FTJ2018B，品牌是力劲机械，品质一流，规格是分条分切商标，属性是属性值
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