
TG-UHT管式杀菌机 家州

产品名称 TG-UHT管式杀菌机 家州

公司名称 张家港市家州机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:家州
型号:TG-UHT

公司地址 锦丰镇三兴204国道东侧

联系电话 13901567576 13962202376

产品详情

 管式uht杀菌机广泛用于液态食品“无菌”热处理的全自动系统，产品的粘度范围很大，并能适应纤维
和颗粒。本公司的uht杀菌机系列生产能力1-10t/h，典型的杀菌温度为90-140摄氏度，控制元件均采用国
际名牌产品，包括plc程控器及工控屏，蒸汽减压阀及调节阀、分流阀、稳压阀、物料阀、物料泵、热水
泵。其他阀门及管接件等所有流体配件都选用高质量标准的。

      uht超高温灭菌器，适用于对不锈钢无腐蚀性液体的灭菌，多组套管组合的换热器，可按用户
工艺要求，在同一机组内同时进行加热、保温、热回收与冷却。成套设备还可以对物料的加热灭菌温度
进行自动控制与记录，并对不合格的物料自动进行重新处理。该设备具有换热效率高、结构紧凑、工作
可靠、性能稳定、运行时间长、操作清洗维修方便等优点。

主要技术参数：

物料处理能力              capacity--------------------------------------------------------6000
l/h

总换热面积                heat transfer area---------------------------------------------9 m2

物料进口温度              material inlet temperature------------------------------------55℃

均质温度                  homogenizing
temperature----------------------------------65~70℃

高温杀菌温度              sterilizing
temperature---------------------------------------137~140℃

保温时间                  holding
time---------------------------------------------------5s



物料灌装温度              filling temperature--------------------------------------------35℃

冷却水进口温度            cooling water inlet temperature-----------------------------10~20℃

冰水进口温度              ice water inlet temperature-----------------------------------≤5℃

设备总电功率              total electric power--------------------------------------------9kw

  其中:物料泵             of which: material pump-----------------------------------3kw

        热水泵              hot water pump + cleaning
pump-------------      4kw

压缩空气进口压力          compressed air inlet pressure---------------------------------0.6mpa

蒸汽进口压力              steam inlet
pressure--------------------------------------------0.7mpa

蒸汽消耗量                steam
consumption--------------------------------------------210~420kg/h

管式uht杀菌机广泛用于液态食品“无菌”热处理的全自动系统，产品的粘度范围很大，并能适应纤维和
颗粒。本公司的uht杀菌机系列生产能力1-10t/h，典型的杀菌温度为90-140摄氏度，控制元件均采用国际
名牌产品，包括plc程控器及工控屏，蒸汽减压阀及调节阀、分流阀、稳压阀、物料阀、物料泵、热水泵
。其他阀门及管接件等所有流体配件都选用高质量标准的。

      uht超高温灭菌器，适用于对不锈钢无腐蚀性液体的灭菌，多组套管组合的换热器，可按用户
工艺要求，在同一机组内同时进行加热、保温、热回收与冷却。成套设备还可以对物料的加热灭菌温度
进行自动控制与记录，并对不合格的物料自动进行重新处理。该设备具有换热效率高、结构紧凑、工作
可靠、性能稳定、运行时间长、操作清洗维修方便等优点。

主要技术参数：

物料处理能力              capacity--------------------------------------------------------6000
l/h

总换热面积                heat transfer area---------------------------------------------9 m2

物料进口温度              material inlet temperature------------------------------------55℃

均质温度                  homogenizing
temperature----------------------------------65~70℃

高温杀菌温度              sterilizing
temperature---------------------------------------137~140℃

保温时间                  holding
time---------------------------------------------------5s

物料灌装温度              filling temperature--------------------------------------------35℃



冷却水进口温度            cooling water inlet temperature-----------------------------10~20℃

冰水进口温度              ice water inlet temperature-----------------------------------≤5℃

设备总电功率              total electric power--------------------------------------------9kw

  其中:物料泵             of which: material pump-----------------------------------3kw

        热水泵              hot water pump + cleaning
pump-------------      4kw

压缩空气进口压力          compressed air inlet pressure---------------------------------0.6mpa

蒸汽进口压力              steam inlet
pressure--------------------------------------------0.7mpa

蒸汽消耗量                steam
consumption--------------------------------------------210~420kg/h

本产品的加工定制是是，品牌是家州，型号是TG-
UHT，杀菌设备类型是管式，适用范围是饮品店设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备，营销是新品
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