
G980花式纱钩编机 JQ

产品名称 G980花式纱钩编机 JQ

公司名称 张家港市金桥轻工机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:JQ
加工能力:10台/日

公司地址 张家港市塘桥镇青龙村上相

联系电话 58435120 13962292688

产品详情

  jqg980型花式纱钩编机用于生产花式纱线的专用设备。该设备是将经纱和纬纱先编织成经编衬纬组织
的“布”，再把布切割成一条条纱（只切割纬纱）。或者用经纱和纬纱直接编织成经编衬纬组织的带状
纱线。该设备设有改变衬纬方式的机械式控制机构，依靠这一机构，就能生产出各种不同效果和不同风
格的花式纱线。花式纱钩编机可适用于各种化纤丝及棉、毛、麻、丝等原料。这些原料可以先染色再制
成花式纱线，也可以先制成花式纱线后再染色。钩编花式纱线的特征是芯线连续成圈，纬纱作衬垫，纱
线成扁平状。   钩编花式纱线的特征是芯线连续成圈，纬纱作衬垫，纱线成扁平状。

技术参数： 

1.操作宽度 762mm(30英寸)

2.纬纱针板 2块

3.机号(每英寸针数) 15、18、20

4.纬密范围 5-20s/cm

5.主轴转速 最高1500r/min

6.框纱周长 170cm

7.全机功率 1.56kw

8.纱筒位数 520个

9.纱筒位距 200mm

10.外形尺寸
(长×宽×高)

主机：1750×1950×1750(mm)

卷绕架：3000×2800×2400(mm)

纱架(2个)：4200×1880×2750(mm)

本产品的加工定制是是，品牌是JQ，加工能力是10台/日，型号是G980，种类是钩编机，牵引带间距是20
0mm，牵引带宽度是762mm(30英寸)，牵引速度是最高1500r/min，规格是(长×宽×高)主机：1750×1950



×1750(mm)
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