
气动立式三通对焊球阀Q664F-16P

产品名称 气动立式三通对焊球阀Q664F-16P

公司名称 上海济圣阀门有限公司

价格 3900.00/台

规格参数 品牌:济圣
型号:Q664F-16P

公司地址 上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号5幢2041室

联系电话 021-37568131 15221083569

产品详情

气动立式三通对焊球阀q664f-16p 参数标准： 设计：asme b16.34 iso5211 材料：astm a351 检测：api598
en12266-1 连接方式：sms3008 aemebpe din11850 bs4825 jis-g3447 球阀的主要特点是本身结构紧凑,密封可靠,
结构简单,维修方便,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水,溶剂,酸和天
然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气,过氧化氢,甲烷和乙烯等,在各行业得到广
泛的应用。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。 产品特点： 1、三通球阀在结构上采用一体化结
构，4面阀座的密封型式，法兰联接少，可靠性高，设计实现了轻量化。
2、三通球芯分t形和l形，使用寿命长，流通能力大，阻力小。 3、球阀按作用式分单作用和双作用两种
型式，单作用式的特点是一旦动力源发生故障时，球阀将处于控制系统要求的状态。
立式三通球阀主要零部件材料： no. 零件名称 材料 no. 零件名称 材料 1 阀体 cf8/cf8/cf3m/cf3 11 蝶型弹簧
ss301 2 球芯 cf8/cf8/cf3m/cf3 12 中轴螺母 ss304 3 阀盖 cf8/cf8/cf3m/cf3 13 防松垫片 ss304 4 套环 ptfe/rtfe/peek
14 手把 ss304 5 球垫 ptfe/rtfe/peek 15 手把螺母 ss304 6 阀杆 ss316 16 手把胶套 plastic 7 小薄片 ptfe/rtfe/peek 17
垫片 ptfe/rtfe/peek 8 o型圈 rubber 18 下端盖 cf8/cf8/cf3m/cf3 9 阀杆填料 ptfe/rtfe/peek 10 压套 ss316
立式三通球阀主要尺寸： size l h h1 w t s emax 25 110 50.5 95 165 8 11 12 32 110 50.5 95 165 8 11 12 40 125 66 100
190 10 14 16 50 150 68.1 108 190 10 14 16 65 190 93.5 145 250 12 17 19 80 220 104 160 250 12 17 19 100 270 112 182
300 12 22 24 立式三通球阀连接方式尺寸： bpe-2005 sms3008 iso2037 size �c d �c d �c d 25 2.54 1.65 25 1.2
25 1.2/1.6 32 32 1.2 33.7 1.2/1.6 40 38.1 1.65 38 1.2 38 1.2/1.6 50 50.8 1.65 51 1.2 51 1.2/1.6 65 63.5 1.65 63.5 1.5 63.5
1.6 80 76 1.65 76 2 76.1 1.6 100 101.6 2.11 101.6 2 101.6 2
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