
23QDF电磁球阀

产品名称 23QDF电磁球阀

公司名称 上海启标阀门有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:启标
型号:23QDF6K
包装:木箱

公司地址 上海金山工业区亭卫公路6558号

联系电话 86-021-31006051 13816067011

产品详情

23qdf电磁球阀 产品关键词：23qdf-6k电磁球阀,23qdf-6b电磁球阀,电磁换向球阀,23qdf电磁球阀
产品型号：23qdf6k/315e,23qdf6b/315e,23qdf6k-4/315e,23qdf6b-4/315e 一、23qdf电磁球阀概述 启标公司23qdf
电磁球阀是以电磁铁为动力,通过推杆控制钢球来实现油路通断和切换的.其良好的密封结构和液压静力平
衡措施,使它不存在滑阀式电磁换向阀难免的内泄漏和液压卡紧等缺点.因此本阀动作可靠,能长时间在高
压下连续工作,其换向和复位相应时间,以及允许换向频率等指标均优于普通电磁换向阀.它在液压系统中,
大多作为先导级控制阀使用,在小流量的液压系统中,也有常直接用来控制执行元件的换向动作.尤其能满
足要求保压的系统和实现无泄漏先导控制特殊使用场合。 二、23qdf电磁球阀技术参数
连接方式：内螺纹,外螺纹,法兰,焊接,对焊,承插焊,卡套,卡箍 公称压力：31.5mpa 公称通径：dn6mm
工作温度：-15℃～65℃ 适用介质：液压油,矿物油,乳化液或高水基液体 介特粘度：10～350cst
阀体材料：锻钢,不锈钢 包装：木箱 品牌：启标 三、球式电磁换向阀结构 1, 球式电磁换向阀由电磁铁和
换向阀组成。通过杠杆连接使电磁铁输出的推力放大，电磁铁推杆位移使阀芯换向。 2,阀芯采用优质材
料的高精度钢球，无轴向密封长度。换向过程中不易造成困液流力产生的径向卡紧，故具有换向可靠和
换向工作频率高的特点。 3,换向阀采用卸荷结构，能自动平衡系统工作介质压力变化对阀芯轴向作用力
的影响。始终保持阀芯处于恒定密封力的密封状态。
4,应注意在阀芯换向过程中会出现短暂的三个油口相沟通的情况。
5,换向阀为板式连接，尺寸符合din24340。 四、球式电磁换向阀用途   1,23qdf6型球式电磁换向阀适用于
以各种矿物油为工作介质的二通插装阀组件，以实现无泄漏的先导控制。在满足降压一流量特性要求时
，也可作为其他执行机构的方向控制。   2,w23qdf6型球式电磁换向阀，选用耐蚀性能优良的材料制造，
采用特殊工艺处理。也适用于非矿物油的工作介质使用。如乳化液,高水基液压油，甚至气动控制系统中
。  上海启标阀门有限公司代理进口阀门品牌：日本北泽阀门(kitz),日本阀天阀门(venn),欢迎来电（电话
：021-31006051手机：13816067011）咨询,订购  
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