
高温玻璃颜料

产品名称 高温玻璃颜料

公司名称 东莞金釉发化工原料有限公司

价格 45.00/kg

规格参数 品牌:doni
型号:60系列
烤温:520℃-1000℃

公司地址 东莞市寮步镇横坑金银岭开发区

联系电话 0769-83526616 13532441728

产品详情

 高温玻璃颜料520℃-1000℃

一，高温玻璃颜料概述

高温玻璃颜料用于玻璃表面上色，通过高温烘烤的方式与玻璃体溶结在一体，实现颜色的稳固性和永久
性。高温玻璃颜料经过烘烤出来的颜色鲜艳、表面平滑光亮、高硬度、具有优异的透光性。高温玻璃颜
料适合于高档的玻璃工艺品、玻璃杯、玻璃灯罩、玻璃酒瓶等高附加值玻璃制品的上色，高温玻璃颜料
可进行喷涂、印刷、滚印、淋涂、手绘等加工工艺，也可以制成转印花纸，转印在不规则的玻璃件上，
还可以制成热塑块状颜料，用于热网丝印。

高温玻璃颜料的种类有：

520度-560度（透明玻璃砂）

540度-560度（不透明-高温玻璃颜料）540度-560度（透明-高温玻璃颜料）

560度-580度（玻璃浮雕粉）

620度-680度（烤弯玻璃颜料）

680度-720度（钢化玻璃颜料）

780度-850度（不透明-热熔玻璃颜料），780度-850度（透明-热熔玻璃颜料）

780度-850度（玻璃发泡粉）



900度-1000度（玻璃云彩粉）

二，高温玻璃颜料墨指标

膨胀系数x10-7/℃ >85-95    烧烤温度（℃）>520℃-1000℃

硬度（莫氏）      > 6       粉体细度      >400目

光泽度            >95       颜色          >颜色丰富、可调配

三，颜料调油说明

  

方式

  

性质

  

料油比例
  

喷涂

  

油性

  

颜料：油性调墨油：天那水＝1：0.3：0.12
  

水性

  

颜料：水性调墨油：水    ＝1：0.32：0.12
  

手绘

  

油性

  

颜料：油性调墨油：天那水＝1：0.3：0.12
  

水性

  

颜料：水性调墨油：水    ＝1：0.32：0.12
  

丝印

  

油性

  

颜料：油性调墨油        =1:0.28-0.35
  

水性

  

颜料：水性调墨油        =1：0.3-0.4
  

热印

  

油性

  

颜料：油性调墨油        ＝1：0.12-0.15加温70℃充分混合

四，高温玻璃颜料包装：

本产品分为5kg,10kg,25kg塑胶桶内衬塑膜包装。
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