
GG-1A 系具有防止电气扣操作闭锁装置的离压开关

产品名称 GG-1A
系具有防止电气扣操作闭锁装置的离压开关

公司名称 山东岳通机械科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:人民
型号:GG-1A
结构形式:固定式

公司地址 山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50
0米

联系电话 18805488208 18805488208

产品详情

品牌 人民 型号 GG-1A
结构形式 固定式 额定电压 3-10（kV）
额定频率 50（Hz） 母线额定电流 150-166（A）
产品认证 3C

详细信息

gg-1a 系具有防止电气扣操作闭锁装置的离压开关柜。该开关柜你为接受和分配三 相交流 50hz
单母线系统额定电压 3-10kv 的网路电能之用。发电厂1. 中小型发电机送电柜。2. 厂用电配电柜。3.
电力容量在 1500kva(10kv) 或 1000kva ( 6kv) 以下的送电柜。 4. 母线联络柜。5.
互感器及避雷器柜。电力系统之二次变电所1. 母线联络柜。2. 受电柜与送电柜。3. 互感器及避雷器柜。4.
计量柜。冶金、金属加 工、机械制造、 造纸、化学、水 泥及纺织等厂1.
车间变电所及总变电所之受电、送电、联络互感器及避雷柜。 2.
大型高压交流电动机起动及保护柜。矿山 1. 地面变电所之受电、送电、联络及互感柜。2.
卷扬机之保护柜及大型高压交流电动机起动及保护柜。

产品详细参数

额定电压 ：

额定频率 ：



产品认证 ：
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