
永固红2BP耐晒红2BP

产品名称 永固红2BP耐晒红2BP

公司名称 唐山霞港颜料有限公司

价格 42.00/kg

规格参数 品牌:霞港
型号:PR48:2
着色力:100

公司地址 河北省唐山市玉田县石臼窝

联系电话 18522230342 18632580402

产品详情

 

中文名称:颜料红48:2

cas:7023-61-2

einecs:230-303-5

分子式:c18h11cacln2o6s[1] 

分子量:458.8857

第一部分 -产品名称

国际索引号: c. i. pigment red 48:2

商品名称: 耐晒艳红yh2bxl

产品系列: 偶氮色淀类有机颜料

 

第二部分 – 物化性质

色光: 艳蓝光红

分子量: 458.90



分子式: c18h11cln2o6sca

吸油量(ml/100g): 35-67

ph: 6.4-9.1

 

第三部分 – 牢度性能

耐光性: 5

耐热性: 180oc

耐水性: 4

耐油性: 3

耐酸性: 2

耐碱性: 4

 

第四部分 – 使用领域

主要用于nc-型包装印墨，在水性印墨中变稠；软质pvc着色不渗色，hdpe中耐热230℃/5min，大量用于ld
pe着色，也可用于pp原浆着色。

yhr4823  通用型

yhr4824  用于塑胶，蓝相；yhr4826  用于塑胶，黄相
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