
陶瓷耐火材料专用精制石英砂 上海汇精

产品名称 陶瓷耐火材料专用精制石英砂 上海汇精

公司名称 上海汇精亚纳米新材料有限公司石英砂管理部

价格 550.00/吨

规格参数 二氧化硅含量%:99.4
熔点℃:1724
真比重:2.65

公司地址 上海市奉贤区望园南路1588弄A3

联系电话 021-34346661-812 18964638925

产品详情

 

  上海汇精亚纳米新材料有限公司

石英砂(粉)

 

汇精安徽分厂设在凤阳，石英砂（粉）系列粉体材料是以高纯结晶硅石为原料，经干粉碎或水洗干燥分
级而成，主要应用于人造草坪、机械打磨、水处理、玻璃制品、除锈、陶瓷、涂料、塑料、人造大理石
等领域。

汇精公司的原料采购及产品生产都经过严格的质量控制，保证了产品的质量稳定，深得客户的信赖。
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物理性能：
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产品规格型号：

砾石   0-4目    4-6    6-10目    10-20目    20-30目  20-40目   30-50目  
40-80目  50-70目   70-120目    120-200目   200-
325目等各型号                          

 

 

另：汇精公司可以根据客户的不同需要加工生产各种型号产品。

您的需求就是我们的追求，我们期待着“汇精”公司为您的企业发展加油添力，共创美好明天！
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