
大流量滤芯过滤器 不锈钢PP折叠滤芯过滤器

产品名称 大流量滤芯过滤器 不锈钢PP折叠滤芯过滤器

公司名称 上海信步科技有限公司

价格 7800.00/台

规格参数 品牌:上海信步
型号:SHXB-5L-30
用途:固液分离

公司地址 2562523182@qq.com

联系电话 86-02169117143-8016 13918497255

产品详情

 大流量滤芯过滤器 

    上海信步新型研发大流量滤芯过滤器系列，本机主要由过滤器桶体和滤芯组成。其外形美观、
结构简单合理、采用内外抛光，具有成本低、体积小、过滤面积大、过滤速度快、堵塞率低、耐酸碱腐
蚀、使用寿命长等特点。在内部加入不同精度的滤芯（如pp滤芯、线绕芯、折叠滤芯、陶瓷滤芯等多种
不同规格型号滤芯）可去除水或空气中各种微小颗粒、胶体、金属、细菌、余氯等杂质。其中大流量pp
微孔折叠滤芯就由烯纤维膜pp和丝网内外支撑层折叠而成，滤芯外壳、中心杆及端盖采用热熔焊接技术
加工成型，无泄漏，无二次污染。大流量微孔膜折叠滤芯具有杰出的化学兼容性，滤膜为折叠式深层过
滤，膜过滤面积大， 压差低，纳污能力强，使用寿命长，有较宽的过滤精度均衡稳定。

大流量滤芯过滤器更换次数少从而降低劳动成本，密封接口的设计降低了旁流的风险，提高了过滤效率
，容易安装，低劳动成本。滤芯广泛应用于污水处理厂，电厂，ro保安过滤，海水淡化预处理，及医药
行业、生物制药行业原料药、溶剂、水过滤；食品饮料业：酒类、矿泉水、饮用水的过滤；石油工业：
油田注水过滤 ；电子工业：高纯水前置过滤； 化学工业：各种有机溶剂、酸、碱液的过滤，大型反
渗透预处理过滤，有效保护反渗透系统。出厂价销售，厂家直供，拥有绝对优势。

性能特点 1．过滤精度高，滤芯孔径均匀； 2．过滤阻力小、通量大、截污能力强、使用寿命长；
3．滤芯材料洁净度高，对过滤介质无污染： 4．耐酸、碱等化学溶剂：
5．强度大、耐高温，滤芯不易变形： 6．价格低廉，运行费用低，易于清洗，滤芯可更换 安装步骤
1、彻底清洗过滤器壳体。
2、外壳进出口与过滤系统管路相连，连接时注意方向，确保滤芯为外侧进水、内侧出水状态.
3、将滤芯开口一端的塑料袋打开，检查o形圈是否完好、就位。
4、用合适的的湿润剂(例如水)湿润o形圈和滤芯座插孔。
5、手握滤芯靠近o形圈的一端，垂直将滤芯插口完全插入滤芯座插孔。
6、将所有的滤芯插好后，去掉滤芯包装袋，再扣上压板固定，然后将金属罩壳安装好。
7、打开外壳顶部的放气阀。



8、稍微打开入口阀，使液体进入壳体，直到液体从壳体顶部的放气阀益出，此时关闭放气阀。
9、缓慢调节打开下游出口阀，直至完全打开。 10、缓慢调节打开入口阀，直至完全打开此时过滤器上
、下游之间的压力降为0.02mpa(确定流量下的初始压降)。 使用注意事项
1、操作时应防止压力冲击，禁止反向加压。
2、当过滤器上、下游之间的压力降大于0.3mpa或流量明显下降时，应考虑更换滤芯。 3、如果过滤器暂
不工作，不要将滤芯晾干，而应将其侵泡在合适的灭菌溶液中(或在壳体内注入此种溶液)，重新使用前
应将灭菌溶液冲洗干净。 4、如果对过滤器进行蒸汽灭菌，首先必须排尽蒸汽管路中的冷凝水，蒸汽压
力不要超过0.1mpa，同时过滤器上、下游之间的压力降不要超过0.015mpa，如果对湿态的滤芯进行蒸汽
灭菌，通过蒸汽前应先用干净的压缩空气将滤芯所吸的液体排尽，否则通入蒸汽时会损坏滤芯

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

