
深圳条码扫描枪1900GHD激光条码扫描枪

产品名称 深圳条码扫描枪1900GHD激光条码扫描枪

公司名称 深圳市东利条码技术有限公司

价格 .00/支

规格参数 品牌:霍尼韦尔
型号:1900GHD
尺 寸:104mm X 71mm X 160mm

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共乐商业发展大厦

联系电话 0755-29108006 13077875051

产品详情

honeywell 1900ghd 激光条码扫描器                             
                                             
                                             
                                         

   霍尼韦尔xenon� 1900 采用第六代二维影像技术，重新定义了手持式扫描器的标准。 采用专
为条形码扫描而特制的传感器，xenon 1900在一系列对二维影像技术的多功能性有需求的应用中均有行
业领先的性能与可靠表现。该款影像扫描器的图像处理软件具有先进的编辑功能，且能够上传和链接多
种应用程序到扫描器。它是一款耐用的手持式扫描器，能够抵抗严酷的环境和化学物质的侵蚀。xenon19
00二维影像扫描器是提升您的生产力和工作效率的不二选择。

特征 

                                             
                               

l专为条形码扫描而特制的传感器提高了扫描灵敏度，稳定的原器件供应有利于保护投资者利益。

l可视具体应用选择三种类型扫描聚焦（高密度、标准、长距离），有助于提高生产力。       

l内置图像处理软件具备高级图像编辑功能——剪裁、增亮、旋转、锐化等，能输出高精度数字图像。

ltotalfreedom 2.0软件二次开发功能，可直接加载或连接多种应用程序到扫描器，以辅助图像处理、解码
或数据格式化，不必额外修改主系统。

honeywell 1900ghd技术参数



尺    寸:  104mm x 71mm x 160mm

重    量：147g

输入电压： 4vdc至5.5vdc

工作功率： 2.3w（450ma@5vdc）

待机功率： 0.45w（90ma@5vdc）

扫描模式： 二维影像（838 x 640像素排列）

分 辨 率： 838 × 640像素排列

扫描介质： 屏幕条码、打印输出条码

操作系统： windows

接    口： usb

特    性: 二维影像式条码扫描-可识读液晶显示屏条码

斜角，偏角: 45度，65度

可识别反射对比度: 最低20%的反射差

解码能力： 可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政吗以及特定的ocr字符

工作温度： 0℃－50℃

存储温度： －40℃－70℃ 

湿    度： 0－95%相对湿度，非凝结状态

抗摔强度: 能承受50次1.8米的反复跌落（至混凝土地面）

光照等级： 0至100，000lux（9290英尺烛光）

工业等级： ip41
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