
河南净化灯 应急净化灯

产品名称 河南净化灯 应急净化灯

公司名称 郑州永泰空气净化设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:永泰
型号:YJJHDHN01
规格:2×40W

公司地址 河南 郑州市金水区 郑州市北环中建大厦B座

联系电话 037167210051 13703710742

产品详情

河南净化灯广泛应用于医药，卫生，生物，食品，化工，电子，科研以及 gmp车间，gmp厂房，洁净室
净化专用区域，实验室等高要求，高标准的净化空调领域，凡需净化区域均需采用此类净化灯具照明。
常见的河南净化灯有吸顶式直边净化灯、嵌入式净化灯、斜边净化灯、百级净化房专用泪珠灯，紫外线
杀菌灯、应急灯、led净化灯，安全标志灯等。外形款式有不锈钢边框、钢板喷塑边框，镜面全内胆，透
明有机玻璃罩，乳白罩等。灯具照明度强，反光效果好，密封耐腐蚀，不积尘，易洁净，外型美观。

在结构组成和材质方面，河南净化灯采用优质不锈钢与冷轧钢板，或者冷轧钢板喷塑，喷砂铝合金等。
灯具壳体采用高强度优质钢板，净化灯表面静电喷塑处理，粉体粘附力强，均匀亮丽，长期使用不易剥
落。净化灯壳体经焊接而成，焊点及拼接缝隙打磨平整，喷塑后完全看不出缝隙缺陷；河南净化灯耐冲
击，抗老化压克力，乳白色光线柔和，透明色亮度特佳。内置高纯电化铝反射罩，合理配光，营造高亮
度，舒适的照明环境，可选镜面和哑面材质，以迎合各类场合的美观及照明需要。

河南净化灯采用高标准高性能的电子或电感镇流器，在净化室内不产生积尘，能达到苛刻的净化照明技
术要求；适合在层流式洁净室和非层流洁净室内使用，能满足100级洁净度要求的净化室内的照明要求。
河南净化灯的种类不同很多功能和适用的安装方式也不相同，嵌入式，可适用于多种龙骨安装。明装（
吸顶）式，直接安装在天花表面。需要更换光源或维护时，须先旋开净化灯面板的固定螺丝，卸下密封
面板，再用力拉开反光罩或按下反光罩上的卡簧来取下反光罩，另外一定要注意，维护前要先切断电源
。

河南净化灯常见的比较典型的类型有，斜边型，应急型和防爆型。斜边型采用不锈钢边框，镜面全内胆
，透明有机玻璃，照明度特强，反光效果好，不锈钢边框年久不腐蚀，外形美观。密封性好、不积尘、
易洁净。应急洁净荧光灯：灯体内装有一个中心控制器，由电子镇流器、逆变器和镉镍电池组成、双脚
灯座、反光板、接线端子和隔离开关等。本净化灯具在正常使用时自动充电，事故断电或停电时自动点
亮灯管。当突然断电时，可以不受影响。防爆净化灯由外部净化，内部防爆两部分组合而成，具有防爆
和净化的双重功能，是河南净化灯中较为特别的类型。
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