
康佳46寸液晶拼接屏

产品名称 康佳46寸液晶拼接屏

公司名称 河南超越科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:康佳
型号:LDU46LC

公司地址 郑州市金水区西史赵社区北苑15-1602

联系电话 18336390826 13849015086

产品详情

液晶拼接单元尺寸 46寸液晶拼接单元

液晶拼接单元型号 ldu46lc ldu46mc

面版参数 面板类型 46”lcd panel
尺寸 1025.6×579.8mm(w*h)

显示比例 16：9

背光类型 ccfl

分 辨 率 1366×768

显示色彩 16.7m

亮度 450cd/m� 700cd/m�

对比度 3000:1

可视角度 178°(h) / 178°(v)

响应时间 8ms

使用寿命 60000小时

物理拼缝 6.7mm(单边左上：4.3mm,单边右下：2.4mm)

彩色制式 pal/ntsc/secam

输入输出信号 vga (d-sub15针)输入 1



vga (d-sub15针)环通输出 1

dvi输入 1

dvi环通输出 1

hdmi输入 1

av 1输入（bnc接头) 1

av 1输出（bnc接头) 1

色差(yuv)输入(ypbpr)（b
nc接头)�

3

色差(yuv)输出(ypbpr)�
（bnc接头)

3

音频输入（rca接口） 1

音频输出（rca接口） 2

控制信号输入 rs232（rj45-8接口）

控制信号环出 rs232（rj45-8接口）

电源 电源输入 ac100-240v,50 /60hz
电源功耗 ≤340w ≤340w

待机功耗 ≤3w

能效效率 0.85cd/w（符合国家能效标准节能等级ⅱ级）

工作环境 工作温度 0℃～50℃
存储温度 -20℃～60℃

工作湿度 20%～80%

存储湿度 20%～80%

产品相关 安装方式 机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等�
产品尺寸 1025.65×579.84×101.53（mm）

外观颜色 黑色

外壳材质 金属

净重 18㎏

售后 全国有400多家以上

产品认证 3c，ce，公安部警用检测报告

生产商认证 上市企业,国企，iso9001,高新企业认证，环保认证

特殊控标 一个液晶拼接系统由液晶单元，控制器，软件组成，控制器和软件需要同一品牌，有
利于产品的兼容性，和后期的售后维护



每台整机具备手动侧功能按键,和侧遥控接收功能,能单机操作;

整机具备温度保护（可调节起控温度）和时钟功能（可做定时开关机）;

拼接整机控制端口，通过控制模块连接电脑usb接口，方便电脑联接；

支持电脑一次性赋予各台整机地址码，无需单台手动拨码；

支持四路环接，ｄｖｉ,ｖｇａ,ａｖ,ｙｐｂｐｒ;

支持dvi信号增益调节功能
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