
激光夜视摄像机

产品名称 激光夜视摄像机

公司名称 利达斯探测设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区观澜观光路1209号裕华城901室

联系电话 755-28082760 18772307860

产品详情

 jm612-ir-hd-3l 红外激光高清机器人， 采用 1/2.8 英寸约 327 万像素的 exmor cmos 图像传感器， 实现
1920x1080、

30 帧/秒的高清画质输出，配合高透光度、聚焦快速和耐用的 20 倍或 30
倍光学变焦镜头，能捕捉到更为丰富的画面

细节，能在复杂场景下快速定位目标，可远距离查看汽车车牌，抓拍出人物面部、衣着特征的局部细节
，满足图像资

料在多种场合的更多应用，如海事、军事、监狱、核设施
、海防、海港、舰船、使领馆、机场、城市监控、政府重要

机关等。

jm612-ir-hd-3l 高灵敏度模式下最低照度可达 0.095lux， 具有红外灯聚焦校正功能， 内置了 808nm 的 3w
激光器，

针对该款摄像机专门优化，光电转化率达 55%以上，补光均匀细腻，无散斑。激光角度
68°~1.5°电动连续可调，可

手动选择激光照明角与摄像机镜头同步变焦，可根据不同物体反光特性自动调整激光发光功率，延长激
光寿命，可在

200 米内识别人体大小目标，350 米内探测到人体大小目标，在夜间同样能呈现优质的高清画面。

jm612-ir-hd-3l 采用 h.264 压缩方式， 支持 160*112 到 1920*1080 分辨率的双码流传输， 支持 “tcp/ip、
udp、 rtp、

rtsp、ftp”等多种网络协议，支持 onvif2.0 协议，支持 16



个用户并发访问，可通过电脑和智能手机远程监看和配置

系统参数，同时 hd-sdi 输出可选。

jm612-ir-hd-3l 机身由铝合金或
316l#不锈钢制成，具有独特的五防特性（防水、防尘、防暴、防弹、防腐蚀） ，

对可能来自砖石甚至爆炸、短枪子弹等的攻击具有一定防护作用。其中不锈钢机身对来自海水，雨水的
侵蚀有较强的

抗腐蚀性。独特的水平、垂直 360°连续旋转设计，提供了最大范围的监视区域，无盲区。
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