
耐腐蚀电磁阀

产品名称 耐腐蚀电磁阀

公司名称 上海台鸣电磁阀有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区望园路2165号http://www.tmf8.com

联系电话 021-57568566 15800939371

产品详情

 耐腐蚀电磁阀结构特点：

耐腐蚀电磁阀直动膜片隔离式 空军、海军配套产品零压启动，零泄漏 动作响应迅速，高频率可用于
真空装置，任意安装零部件与介质完全隔离，耐酸碱德国工艺，出口系列，品质可靠介质含有杂质，阀
前必须装过滤器(滤网≥80目/cm2)；且无凝固或晶体现象。

pvc电磁阀技术参数:

原理结构:直动式、先导式；

流体温度:-10℃～+120℃；

适用流体:污水、强酸、强碱、化工溶剂、腐蚀流体等；

流体粘度:≤22mm2/s（50mm2/s以下可特制） 

连接方式:螺纹、法兰；

安装方式:水平、线圈向上（禁止垂直安装） 

防护等级:普通线圈ip54，防爆线圈ip65；

电源电压:交流24v、110v、220v、直流12v、24v、36v等。

设计特点:零压启动、零泄漏、寿命更长、流量大、启闭迅速高、防杂质堵塞、经济实惠。

耐腐蚀电磁阀产品用途：

耐腐蚀电磁阀广泛应用于医疗器械、生物制药、电镀涂装、化学工业、农业机械、灌装设备、清洗设备



、军工装备、环保水处理、石油化工等设备配套及相关行业自动控制的首选产品。

耐腐蚀电磁阀价格 耐腐蚀电磁阀作用 英科耐腐蚀电磁阀 耐腐蚀电磁阀厂家 耐腐蚀电磁阀原理 
耐腐蚀电磁阀性能

1、①产品名称与型号②公称直径③电源电压④工作压差⑤使用介质⑥连接方式⑦介质温度⑧工称压力⑨
操作方式（常开、常闭）⑩是否带附件以便我们的为您正确选型。

2、若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。

3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图

上海台鸣电磁阀有限公司

联系人：陈艺龙 15800939371

联系电话：021-57568566 qq：971818290

公司网址：http://www.taivalve.com 防爆电磁阀厂http://www.tmf8.com
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