
华为模块电源 轨道交通电源ACG18S28SH

产品名称 华为模块电源 轨道交通电源ACG18S28SH

公司名称 西安方元明科技发展有限公司

价格 1.00/块

规格参数 品牌:华为
型号:ACG18S28SH

公司地址 西安市经济技术开发区凤城二路22号

联系电话 029-81039293 13720420181

产品详情

西安方恒电子科技有限公司供应华为电源模块，提供嵌入式电源解决方案。嵌入式电源产品涵盖BMP、
开架电源、盒式电源、服务器电源等多个领域，输出功率从10W至3000W
，模块电源产品涵盖通用电源模块、通信/服务器/轨道交通电源模块、分布式站点供电、
UPS和充电基础设施等领域.

TDQ06S24F-4华为轨道交通电源模块采用自研控制器方案、业界标准1/4封装及真空全灌封工艺，外围应
用电路简单。该系列电源支持宽输入电压范围，支持远程复位、输出Trim调压等功能。轨道交通电源模
块可应用于列车照明系统、车门控制、列车网络通信以及车载娱乐等场景。

DC-DC标准工业模块110Vdc→24Vdc, 1/4砖, 150W

特性

60Vdc～ 160Vdc输入电压范围

19.2Vdc ~ 26.4Vdc输出电压范围（支持Trim脚电压调节）

150W额定功率，效率≥92%

温度适应范围： -40℃~100℃（基板）

封装尺寸： 1/4砖（60.6mm× 39.0mm× 12.7mm）

参数

基本指标



尺寸（长 × 宽 × 高） 60.6mm× 39.0mm× 12.7mm

重量 ≤ 110g

效率 92%

散热方式 支持风冷及自然散热

静态功耗 ≤8W

MTBF ≥2500000 h

绝缘强度

输入-输出： 3000VDC, 1min

输入- 地： 3000VDC, 1min

输出- 地： 707VDC, 1min

开关频率 180KHZ

输入特性

额定输入电压 110Vdc

输入电压范围 60Vdc~160Vdc

输入电流 ≤6A

输入纹波电流 ≤10%

输出特性

额定输出电压 24Vdc

输出电压范围 19.2Vdc ~ 26.4Vdc

输出功率 150W/24Vdc

纹波和噪声 ≤240mV

其他特性

使能功能 支持使能控制

输出电压调节 支持输出电压调压 (Trim)



保护功能 具有输入过欠压保护、输出过压保护、输出过流短路保护以及过温保护，恢复后可正常工作

工作环境

工作温度 -40℃~ 100℃ (基板)

存储温度 -45℃~ 125℃

相对湿度 5%~95%

海拔 ≤5000m

安规/EMC

安规标准 EN62368-1， IEC62368-1， UL62368-1， EN50155

订货型号：

ACG18S28SH                AC-DC标准工业模块220Vac→24Vdc, 1/2砖, 500W

EAS8A5S12G-4              DC-DC标准工业模块24Vdc→12Vdc, 1/16砖, 100W

EAS20S05G-4               DC-DC标准工业模块24Vdc→5Vdc, 1/16砖, 100W

TDQ06S24F-4               DC-DC标准工业模块110Vdc→24Vdc, 1/4砖, 150W

TDQ06S24F-4（带法兰）     DC-DC标准工业模块110Vdc→24Vdc, 1/4砖, 150W，带法兰

TDQ10S15F-4               DC-DC标准工业模块110Vdc→15Vdc, 1/4砖, 150W

TDQ10S15F-4（带法兰）     DC-DC标准工业模块110Vdc→15Vdc, 1/4砖, 150W，带法兰

TDQ30S05F-4               DC-DC标准工业模块110Vdc→5Vdc, 1/4砖, 150W

TDQ30S05F-4（带法兰）     DC-DC标准工业模块110Vdc→5Vdc, 1/4砖, 150W，带法兰

HCG13S28SQ                HVDC标准工业模块270Vdc →24Vdc, 1/4砖, 350W

HCG32S28SH                HVDC标准工业模块270Vdc→24Vdc, 半砖, 900W

HDG100S12SH               HVDC标准工业模块390 Vdc→12Vdc, 半砖, 1200W

嵌入式电源模块

ACG10S50CH                无线模组AC模块， 非标准半砖

ACG42S12CH                无线模组AC模块， 非标准半砖



TMN1APSU                   网络适配盒式电源模块

GDC800D2854-PC           无线模组非隔离DC模块

GDC800D5054-UC           无线模组非隔离DC模块

GDC1K5D5023-PD           无线模组非隔离DC模块

GDC39S28-PD               无线模组非隔离DC模块

GDC75S12-PD               无线模组非隔离DC模块

GDQ100S12B-4P            1/4砖，网络模组隔离48V-12V模块

GDQ54S12B-4PD            1/4砖，网络模组隔离48V-12V模块

GDQ75S12B-4Q             1/4砖，网络模组隔离48V-12V模块

GBS20S5V5-4E             标准1/16砖， 通信模组隔离模块

GBE30S3V3-E              标准1/8砖，通信模组隔离模块

GBE25S12B-E               标准1/8砖，通信模组隔离模块

NAE03S03-B                全集成非隔离DC-DC降压电源模块

NAM03S06-D               全集成非隔离DC-DC降压电源模块

NAM12S06-D               全集成非隔离DC-DC降压电源模块

NAE12S17-B                全集成非隔离DC-DC降压电源模块

NAE12S20-C                全集成非隔离DC-DC降压电源模块

PAC800D12-B1               CRPS及鲲鹏服务器电源（800W~2000W）

PAC900S12-B2                CRPS及鲲鹏服务器电源（800W~2000W）

PHD1500S12-B2              CRPS及鲲鹏服务器电源（800W~2000W）

PAC2000S12-B1              CRPS及鲲鹏服务器电源（800W~2000W）

BC82BBUC                     泰山Server BBU模块
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