
c75s弹簧钢

产品名称 c75s弹簧钢

公司名称 东莞市海峡钢铁金属有限公司

价格 16.00/千克

规格参数 品牌:海峡
型号:c75s

公司地址 东莞市长安镇涌头宜安街北六巷

联系电话 0769-85386006 18002934518

产品详情

c75s钢带，c75s钢板，现货供应/东莞海峡台湾中钢认证代理商——现货批发c75s弹簧钢带，c75s弹簧钢板

，c75s弹簧钢片，耐冲压不开裂弹簧钢带，耐磨弹簧钢板，全硬弹簧钢板，发蓝、发黄弹簧钢带，银白

色弹簧钢带，进口锰钢片，耐高温弹簧钢带，光亮弹簧钢带，折弯90度弹簧钢带，高韧性碳素弹簧钢带

，常用现货规格千吨以上，《厂家报价 现货批发》，电话：18002934518

 

可根据用户需求平板、分条、裁切等加工服务（特殊规格、硬度、正负公差、表面要求可定制生产）；

并为用户提供送货上门及17%票，随货附带原厂c75s材质证书和sgs\msds\rohs环保报告.海峡公司承诺：严

格按用户要求的质量标准供货，并对质量负责到底，对不相符的材料包退、包换。

海峡东莞总公司钢带厂家代理经销c75s弹簧钢带材料表面光亮光洁度好，平直度好，精度高，可以冲压

拆弯，韧性好，寿命高，电镀后表面效果细腻（没有粗糙视觉），没有沙眼和脱碳缺陷，产品密度值为

ρ=7.85克每立方厘米

 

主打现货牌号：65mn，60si2mn，45，c75s，c75s，s45c，s50c，s65c，ck65，ck67，ck75，ck85，sae1065，



sae1070

 

产品用途

常被用作需要具有较高硬度和耐磨性的工具，如发动机阀门弹簧,减振器阀片,离合器膜片弹簧,冷气压缩

机阀片,针织机配件,沉降片,哈负片,织针,生克片,五金冲压弹簧,发条,拉伸件等c75s供货状态：软态、半硬

、硬、全硬

 

化学成份： 

碳c 硅si 锰mn 硫 s 磷p

0.80-0.90 0.10-0.35 0.10-0.50 ≤0.030 ≤0.030

海峡常备大量现货c75s弹簧钢带/c75s弹簧钢板，料现货规格0.4mm-10mm厚度，我们确保每批材料均来自

原厂原料，提供原厂材质证明，可为客户抻供免费样品试用

 

允许残余含量：

镍ni 铬cr 铜cu

≤0.20、≤0.12 ≤0.25、≤0.10 ≤0.30、≤0.2

备注：允许残余含量cr+ni+cu≤0.40(制造铅浴淬火钢丝时)

c75s弹簧钢带生产工艺：一般弹簧钢可用电炉、平炉或氧气转炉生产；质量较好或具有特殊性能的优质
弹簧钢，用电渣炉或真空炉炼制。



 

重量计算方法

板带算法：长度x宽度x高度x密度（除）1000000=公斤重量

棒材算法：半径x半径x长度x3.14x7.85（除）1000000=公斤重量

六角算法：h16x2500:16x16x2.500除0.007698=公斤重量x价格

机械性能介绍

常说的机械性能主要有：弹性、塑性、刚度、时效敏感性、强度、硬度、冲击韧性、疲劳强度和断裂韧

性等

弹性：金属材料受外力作用时产生变形，当外力去掉后能恢复其原来形状的性能

塑性：金属材料在外力作用下，产生永久变形而不致引起破坏的能力。

刚度：金属材料在受力时抵抗弹性变形的能力

强度：金属材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力

冲击韧性：金属材料抵抗冲击载荷作用下断裂的能力

硬度：金属材料抵抗更硬的物体压入其内的能力。

断裂韧性：用来反映材料抵抗裂纹失稳扩张能力的性能指标

疲劳强度：当金属材料在无数次重复活交变载荷作用下而不致引起断裂的最大应力。

 

c75s弹簧钢性能，用途，密度、硬度等信息行情由东莞海峡金属材料有限公司提供



海峡金属：上海 郑州 广西 成都 洛阳 新乡 c75s钢带 品质卓越

海峡金属：重庆 柳州 山西 河南 河北 广东 c75s钢板 品质卓越

海峡金属：辽宁 山东 江苏 浙江 西安 洛阳 c75s弹簧钢带 品质卓越

海峡金属：宁波 山西 郑州 宁波 宜昌 广州 c75s弹簧钢板 品质卓越

海峡金属：深圳 郑州 河南 重庆 哈尔滨 石家庄 c75s弹簧钢片 品质卓越
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