
网带式速冻机DDJ-500

产品名称 网带式速冻机DDJ-500

公司名称 山东菏泽冰封制冷设备工程公司

价格 36.00/台

规格参数 品牌:冰封
型号:DDJ-500

公司地址 山东菏泽市牡丹区沙土镇沙土食品城

联系电话 0530-5779066 15964602318

产品详情

                        平网速冻机简介

ddj系列平面网带式单体速冻机是一种高效、节能、环保、多用途速冻设备，特别适合冻结饺子、汤圆、
包子、春卷、冰激凌、水产品、肉食、水果、蔬菜及其他小包装食品。该机型目前备有以下基本规格，d
dj250、ddj500、ddj750、ddj1000。可以根据客户需求单独定做特殊规格。其主要特点是： 1、采用变频
电源变速装置，无级变速，速冻可调范围大，从而可满足各种冻品对冻结时间的要求。 2、冷风系统设
计独特，气流组织合理，冻品着风面大，可实现单体冻结，冻结时间短。采用高效低噪轴流风机，节能
且可靠性高。 3、采用变片距翅片管蒸发器，结霜均匀，融霜间隔长，融霜迅速。 4、主要零部件采
用不锈钢制造，经久耐用，并符合食品卫生要求。 5、结构合理，内部清洗方便，无卫生死角。在进料
口可实现链网自动清洗风干。 6、自动化程度高，安全保护措施完备，主要电器元件采用进口件，控制
精确、可靠。 7、部件化程度高，现场装配迅速，工期短。 8、可采用r505、r22、r717三种制冷剂，
可根据用户要求制造。 9、零部件通用程度高，产量及机体外型可根据用户要求设计制造。二、主要技
术参数项目 型号 ddj250 ddj500 ddj1000 冻结量 制冷剂 r717或r22 机内平均温度 -35±3℃ 
冻结时间 ＜30min 时间可调范围 15-60min 冻品进货平均温度 ＜+15℃ 冻品出货平均温度 ＜-
18℃ 耗冷量 总电功率 外型尺寸mm 速冻机重量 融霜方式和周期 水融霜+热氨（氟）融霜
1次/24小时注：冻结能力和冻结时间均指饺子。三、工作原理及主要结构 驱动电机经过减速机减速后，
驱动主动轴转动，主动轴上转鼓拖动链网做平面运动，调节变频电源可改变驱动电机的转速，从而得到
不同链网运行速度。冻品从货栏口摆放到链网上，随链网从速冻机库体内穿行，库体内空气经蒸发器冷
却后用轴流风机在库体内不断循环，均匀吹拂冻品表面，使冻品温度迅速降低，快速冻结。当冻品中心
温度低于-15℃时即可有出货口自动输出，完成全部冻结过程。
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