
进口法兰球阀

产品名称 进口法兰球阀

公司名称 上海沪密阀门有限公司

价格 500.00/台

规格参数 品牌:德国托普
型号:TOP

公司地址 上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号4层4227室-7

联系电话 86-02151698358 15000113352

产品详情

进口法兰球阀┃德国进口阀门┃德国托普品牌

产品描述-

德国托普top进口法兰球阀是一种常见的截断阀,开闭迅速，从全开到全关只需旋转90度很小的转动力矩就
能实现开关。

产品结构-

全通径或缩径;浮动式或固定式

产品特点-

阀杆采用内装式,防止阀杆吹出;

具有防火防静电结构;

启闭无摩擦,密封性能好;

流体阻力小，扭矩低;

密封面有自清洁结构;

采用高平台结构,可安装电/气动执行器;

楔形密封结构,依靠阀杆提供的机械力，将球楔压到阀座上而密封;

球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀;



应用范围-

法兰球阀广泛应用在造纸、石化、化工、冶金、电力、环保、石油、轻工等工业部门的自动化控制系统
中,选用不同的材质，可分别适用水、油、气体、溶剂、酸和天然气等腐蚀性与非腐蚀性介质;

技术参数-

连接方式:法兰;

口径尺寸:dn15-dn500;

工作压力:16bar-160bar;。

介质温度:－20℃-120℃-250℃;

阀体材质:碳钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢;

密封材质:ptfe、不锈钢;

球芯材质:实芯不锈钢球;

阀杆材质:不锈钢;

传动方式:手动、气动、电动;

填料:石墨、增强聚丙稀、四氟;

订货须知：

一,若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数:1.公称通径 2.产品型号
3.流体性质（包括公称压力,温度,介质） 4.阀体,密封材料 5.连接方式 6.传动方式.

二,若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购；

三,当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们德国托普阀门专
家为您审核把关。

四,感谢您访问我公司的网站〖http://www.86valves.org〗,如有任何疑问.您可以致电给我们《021-51698358,1
3818305690》我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
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