
山东安高AGJKF功率因数控制器

产品名称 山东安高AGJKF功率因数控制器

公司名称 山东安高电气设备有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:AG
型号:AGJKF

公司地址 中国 山东 济南市 高新区齐鲁软件园大厦A座

联系电话 053188021977 13356655317

产品详情

 

agjkf功率因数控制器，采用进口32位arm芯片，采用嵌入式安装，全面的三相电量测量功能。128*64点阵
显示屏，谐波分析和显示功能，越限控制，三个月数据存储、事件记录、通讯功能于一体。适用于交流4
00v、690v低压系统配电监测和功率因数控制功能。通讯组网能力强，提供rs232、rs485通讯端口，支持gp
rs、以太网、光纤等接入方式与主站系统通讯。实时显示现象u、i、cos、p、q、s、f 、t h d u 、t h d i
（谐波电压电流含有率）、电容器状态和故障警示参数，有过压、欠压、谐波超限保护功能。

 

 

技术特点

1. 反应时间，1-20ms，具有快速的无功计算理论。

2. 智能化控制，内置通讯功能。

3. 电流和电压的各次谐波显示功能

4. 循环投切优化调度

5. 显示回路无功功率

6. 每路补偿容量可设定

7. 强大的报警功能：谐波含量过高，电流信号过小，输入电压过高



技术参数

1. 取样电压：90v-690v

2. 取样电流：0~5a 、0~1a

3. 工作电压：230v、 400v

4. 电流互感器变比：1~1000

5. 输出路数：12路、18路

6. 运行温度范围：-20℃~60℃

7. 湿度范围：0~95%

8. 波特率：1200、2400、4800、9600

9. 通信协议：modbus或者cdt

10. 开孔尺寸：138mm*138mm

常用型号

  

型号

  

用途

  

路数

  

接线方式

  

开孔尺寸
  

agjkfg-12z

  

晶闸管

  

12

  

共补

  

138*138
  

agjkfg-18z

  

晶闸管

  

18

  

共补

  

138*138
  

agjkfg-12j

  

电容接触器

  

12

  

共补

  

138*138
  

agjkfg-18j

  

电容接触器

  

18

  

共补

  

138*138
  

agjkff-12z

  

晶闸管

  

12

  

混补

  

138*138
  

agjkff-18z

  

晶闸管

  

18

  

混补

  

138*138
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