
山东安高AGKCS动态无触点开关

产品名称 山东安高AGKCS动态无触点开关

公司名称 山东安高电气设备有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:AG
型号:AGKCS

公司地址 中国 山东 济南市 高新区齐鲁软件园大厦A座

联系电话 053188021977 13356655317

产品详情

 

概述

具有快速投切功能的kcs系列动态无触点开关是目前接触器的代替品，它没有机械磨损，操作时没有噪音
，投入时无涌流，切除时无暂态过电压，可大大延长电容器的使用寿命。动态无触点开关的投入响应时
间仅为1-20ms，可以应对变化很大的负荷，如电梯、起重机、轧机和焊机，进行迅速的功率因数补偿，
也减小了接触器易于磨损而带来的维护和更换工作量。动态无触点开关有结构紧凑，坚固耐用，内置冷
却风扇并可以自动控制风扇启动和停止，具有集成过温保护，切断信号的功能，使用寿命大于15年。

 

 

产品优势：

1. 可用于三相补偿或分相补偿回路

2. 温度保护机制

3. 每相单独控制，单独触发，避免干扰

4. 输入信号与开关光电隔离

5. 电压过零时刻投入

6. 抗干扰能力强，高emc保护措施



7. 电流过零时刻切除

8. 无机械触点，高可靠性，长使用寿命

9. 瞬态过电压抑制保护电路

10.缺相保护电路

 

技术参数：

1. 额定电压：400v 690v

2. 额定频率：50hz 60 hz

3. 响应时间：1-20ms

4. 额定功率：5-300kvar

5. 温度范围：-20℃~60℃

6. 过载能力：1.6倍in下持续一分钟。

7. 海拔：<4000m

8. 湿度：95%以下

9. 保护等级：ip20

10. 依据标准：iec60439，iec146

 

常用型号

 

  

型号

  

投切速度

  

容量

  

报警

  

额定电压
  

agkcs1a-0.4-20

  

动态投切

  

20kvar

  

有

  

400v
  

agkcs1a-0.4-40

  

动态投切

  

40kvar

  

有

  

400v
  

agkcs1a-0.4-60

  

动态投切

  

60kvar

  

有

  

400v
          



agkcs1a-0.4-100 动态投切 100kvar 有 400v
  

agkcs1a-0.4-300

  

动态投切

  

300kvar

  

有

  

690v
  

agkcs3f-0.23-40

  

动态投切

  

13kvar*3

  

有

  

230v
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