
CCHZ-1000全自动粉尘测定仪

产品名称 CCHZ-1000全自动粉尘测定仪

公司名称 郑州艾迪科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:艾迪
型号:CCHZ-1000

公司地址 郑州市高新区西四环228号

联系电话 0371-86553011 15378780998

产品详情

 郑州cchz-1000全自动粉尘测定仪 山西cchz-1000全自动粉尘测定仪 内蒙古直读式粉尘浓度测量仪 湖南cc-
z1000直读式粉尘浓度测量仪 山东ccz-1000直读式粉尘浓度测量仪 cchz-1000直读式粉尘浓度测量仪
ccz-1000 矿用直读式粉尘浓度测量仪 生产销售直读式粉尘浓度测量仪 直读式粉尘浓度测量仪价格 

矿用全自动粉尘测定仪 cchz-1000结构紧凑，操做简单、负载、负压能力大，自动定时采样、流量稳定、
全中文液晶显示、便于携带等特点

产品简介  

      cchz1000全自动粉尘测定仪是根据mt163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》设计制
造的新一种用于测定环境空气中粉尘浓度的仪器，cchz1000全自动粉尘测定仪适用于工矿企业检测煤尘
和其它粉尘的快速检测仪器。 该仪器采用先进的中央处理器技术。对采集的各种数据处理快，抗干扰能
力强，大大提高了仪器的检测精度，同时能按时序储存50次测试记录。由中文显示屏，高性能抽气泵、
粉尘浓度检测电路、欠压保护显示，安全电源等组成。该仪器配有分级粉尘捕集器，能采集到呼吸性粉
尘浓度，其分离效率符合国际公认的“bmrc”曲线标准。仪器能采用自动采样或手动采样的方式，以适
应不同的检测标准。该仪器采用ibi（150℃）等级安全型防爆结构，特别适用于煤矿井下及其他含有爆炸
危险性气体的作业场所使用。

cchz1000全自动粉尘测定仪技术参数  

测定仪粉尘浓度测量范围：0-1000mg/m3 

误差为：〈10% 

稳定性相对误差：±2.5% 

采样范围：呼吸性粉尘、全尘 



采样流量为：2l/min 

采样流量误差：〈2.5% 

防爆型式：矿用本质安全型兼隔爆型ibdi(150℃)

产品名称：cchz-1000全自动粉尘测定仪生产厂家低价供应 
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