
江苏无锡等地区 优质防水防霉腻子粉 耐水抗裂

产品名称 江苏无锡等地区 优质防水防霉腻子粉 耐水抗裂

公司名称 上海匡泰建筑材料科技发展有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:上建
产地:无锡
外观:白色粉末

公司地址 中国 上海 上海市浦东新区
永泰路与三林路交叉口

联系电话 86-021-13382212172 13382212172

产品详情

品牌 上建 产地 无锡
外观 白色粉末 固体含量 100（%）
每公斤涂刷面积(两遍) 1（㎡） 表干时间 3（小时）
耐洗擦性 1000（次） 耐水性 耐水
干燥时间≤ 6（h） 成膜物性质 无机
储存期 12个月 单件净重 40KG
漆膜颜色 白色 液态类型 水乳型
功能 防水

上海,无锡,合肥三地均设工厂. 市内免费送货,一件也批发.

联系人:张经理 13382212172

>>产品图片<<



>>产品说明<<

【施工说明】应用水和腻子粉直接兑水入工作桶，搅拌均匀成膏糊状，静置5分钟再次搅

拌效果更佳，即可使用，稠度易施工即可。应用高压水枪冲洗基面，以保证良好的附着力

。沟槽处先以适当的修补和平，混合后的产品必须再2个小时内用完。

注意---------【为保证质量，本产品禁止于其它产品混合使用】

【材料用量】理论消耗值为1---2.5公斤每平方米，实际刮涂面积要因施工方法及表面粗糙

度不同而异。

【建议配比】腻子粉；水=1；0，40【重量比】

【注意事项】本产品呈碱性，应避免长时间与皮肤接触；并注意眼睛的保护，若不慎入眼

，请立即使用清水冲洗，并尽快就医。 

【存放方法】应放于阴凉干燥处。

【规格】20公斤每袋

【保质期】12个月

本产品是一种绿色环保�无机�防霉�抗菌时效长。以水作为溶剂，不含甲醛及氨，真正符合【及装修
�即入住】高标准愿望。
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