
意大利海豚派管道PEX-b地暖管

产品名称 意大利海豚派管道PEX-b地暖管

公司名称 武汉金宸暖通工程技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:意大利海豚派
型号:PEX-b
产地:欧洲

公司地址 中国 湖北 武汉市 武昌区中南路2号中建广场C座

联系电话 86-027-86930355 18971082557

产品详情

武汉金宸暖通工程技术有限公司  意大利海豚派管道pex-b地暖管批发

二十世纪七十年代以后，低温热水地面辐射供暖系统在欧美得到迅速发展，得益于塑料管材在热水地暖
系统中的成功应用，从最早进入市场的pex-a管（过氧化物交联聚乙烯管）——pex-b管（硅烷交联聚乙烯
管）——pex-c（辐照交联聚乙烯管），整个市场群雄分争，经过30多年的市场磨练，pex-b管已独占螯头
，稳居霸主地位。据不完全统计，pex-b在欧洲市场占有率达70%以上，在中国市场占有率达40%以上。
意大利海豚派pex-b管的安全性 （一）抗蠕变能力和抗应力开裂性 管材的抗蠕变能力是产品设计和工程
选材的主要依据，通过管材的抗蠕变能力试验即可推导出该管材的使用寿命和抗应力开裂性的好坏。
（二）耐热性及承压能力 耐热性及承压能力的好坏更接近于工程应用环境。 （三）耐老化性 如何判断
管材能否达到50年，国际标准规定了检测方法，即必须进行110℃热稳定性试验。用高温短时的试验所获
得的数据进行低温长时间工作寿命的推导。 （四）连接方式 pex-
b采用机械锁紧式连接，此方法用于明管的安装。其强度和可靠性均可保证。  
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