
15-5PH铬镍铜不锈钢15-5PH圆棒

产品名称 15-5PH铬镍铜不锈钢15-5PH圆棒

公司名称 上海益励金属材料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海益励
型号:15-5PH
规格:齐全

公司地址 青浦区外青松公路7548弄588号14幢2层C区208室

联系电话 021-57841114 18017902916

产品详情

 

15-5ph (s15500,xm-12,0cr15ni5cu3nb) 

15-5ph是马氏体、析出硬化、铬镍铜不锈钢，具有很好的表面光滑性和尺寸稳定性。加工工艺性好，力
学性能优良，耐一般腐蚀环境。慈东早在九十年代中期开始推广该钢钟，是上海最早生产经营该钢种的
公司之一。该钢种强度好，韧性和延展性横向、硬度和耐腐蚀性能与304不锈钢。15-5ph可能用于解决或
热处理条件获得治疗各种性能。

 

15-5ph化学成分

含碳(c)0.07,

硅(si)1.00,

锰(mn)1.00,

磷(p)0.040,

硫(s)0.030,

镍(ni)3.50-5.50,



铬(cr)14.00-15.50,

铜(cu)2.50-4.50,

铌(nb)0.15-0.45,

其他-.

机械性能

抗拉强度σb(mn/m2) >=550

屈服强度σs(mn/m2) >=200

伸长率δ5（%）〉=40

收缩率ψ（%）〉=55

硬度 ：≤187hb;≤90hrb;≤200hv

如果用于700℃的高温，15-5ph 应该是可以胜任的，因为它既是奥氏体不锈钢，又是应用很广泛的奥氏

体热强钢，不过最好不要超过750℃，其热处理为固溶处理，即加热至1000℃以上，保温一定时间 后水

淬，再采用高于使用温度60~100℃做时效等。
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