
镇频式太阳能杀虫灯 15W太阳能杀虫灯

产品名称 镇频式太阳能杀虫灯 15W太阳能杀虫灯

公司名称 济宁海川工矿设备有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 品牌:海川
型号: 15W太阳能杀虫灯

公司地址 山东省济宁市古槐路8号

联系电话 0537-2618572 13210498838

产品详情

 

镇频式太阳能杀虫灯 15w 太阳能杀虫灯 镇频式太阳能杀虫灯广泛用于农、林、蔬菜、烟草、仓储、酒
业酿造、园林、果园、城镇绿化、水产养殖等，特别是被棉铃虫侵害的领域。可诱杀农、林、果树、蔬
菜等多种害虫，主要有棉铃虫、金龟子、地老虎、玉米螟、吸果夜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、虫毛虫、
美国白蛾、天牛等87科1287种害虫。 功能特点： 1、频振诱控技术，符合gb/t
24689.2-2009植物保护机械频振式杀虫灯标准。 2、高压电网采用耐弧镀膜材料,直径0.6mm，螺旋绕制，
防止因虫体残余电网短路，网间距可根据不同靶标害虫进行选择（一般≤10mm）。
3、电网过流短路保护。 4、根据靶标害虫生活习性规律，可增设自动分段（小时为单位）诱控装置。 5
、绝缘柱：瞬间耐高温（1000℃），耐腐蚀，耐高压性能，高压电网雨天连续电弧放电30min,绝缘柱无炭
化现象。 6、雨控技术：当频振灯所处环境湿度大于95%rh时，自动进入保护状态；当环境湿度降至95%r
h或以下时自动恢复工作。 7、光控技术：根据昼夜自动开关灯。 8、控制面积：30～60亩。
9、灯杆采用优质钢管，表面进行热镀锌加喷塑双重防腐处理。
10、灯杆高度可调节，调节范围0.5米，总高度3米。
11、灯杆尾尖可直接插入土壤中固定；也可加配底板与地面固定。 技术参数： 
1、电源：太阳能蓄电池：dc12v /24ah，太阳能电池板功率:≥40wp
2、诱集光源：频振灯管（波长320nm~680nm） 3、频振灯颜色：黄色；接虫袋颜色：红色
4、功率：≤35w 5、设计寿命：≥5年 6、绝缘电阻：≥2.5mω
7、光源：15w多波长诱虫灯管，镇流器瞬间启动 8、撞击面积：≥0.15㎡ 9、电网电压：2300v±115v

济宁海川工矿设备有限公司（jining haichuan industrial and mining equipment co., ltd.）位于孔孟之乡、运河
之都—济宁，这里地理位置优越，交通便利，矿产资源丰富，集中着兖矿集团、济矿集团、淄博矿业、
肥城矿业、枣庄矿业、临沂矿业、新汶矿业集团等，是全国文明的煤炭基地之一。济宁海川工矿设备有
限公司是一家集设计生产、销售、工程服务于一体的专业照明器材制造商，近十年来公司聚集了大批从
业时间长,技术精悍的员工,公司生产的路灯、景观灯、草坪灯、深受用户好评，特别是本公司设计生产的
不锈钢灯具、led灯具、太阳能灯具、在行业内处于领先水平。

地址：山东省济宁市任城区古槐路北首



联系人：王经理

电话：0537-2618572

传真：0537-2327216

手机：13295375494

qq：1968416932

旺旺：hcgk006

邮箱：1968416932@qq.com

海川工矿官网http://www.haichuangk.com
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