
科电MC-3000C涂层测厚仪

产品名称 科电MC-3000C涂层测厚仪

公司名称 珠海天创仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:科电
型号:MC-3000C

公司地址 珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室

联系电话 0756-2236929 15919195817

产品详情

 mc-3000c涂层测厚仪可以方便无损地测量铁磁材料上非磁性涂层的厚度，如钢铁表面上的锌、铜、铬
等镀层或油漆、搪瓷、玻璃钢、喷塑、沥青等涂层的厚度。

 

 

 

 mc-3000c涂层测厚仪特点：

 

1. 基本测量模式：常规模式，最小值模式，统计模式

2. 监控测量模式：可进行差值设置，上下限报警设置

3. 可删除存储单个数据，某一组数据或全部数据

4. 可进行零点校准、两点校准及系统校准

5. 方便无损地测量铁磁材料上非磁性涂层的厚度，如钢铁表面上的锌、铜、铬或油漆、搪瓷、玻璃钢、
橡胶、喷塑、沥青等涂层的厚度

6. 可设置关机方式，背光开或闭，恢复出厂状态

7. 可打印存储值，也可打印统计值



 

 

 

mc-3000c涂层测厚仪 技术参数：

 

1、测量范围： mc-3000c   0-5000um

2、显示精度：   0.1um   

3、欠电压显示：  左上角显示＂＂   

4、显示方式 ：   3位液晶数字显示   

5、储存方式： 手动存储测量   

6、测量误差： <3%±1um                  

7、存 储 值： 6组每组100个测量点   

8、统计功能： 平均值、最大值、最小值   

9、使用环境： 温度0°c ～ 40°c       相对湿度小于90%   

10、电   源： 2节5号电池，连续使用时间达200小时    

11、自动关机： 可人工设置关机方式   

12、键    盘： 6键防水，防油键盘   

13、尺寸/重量： 146*81*30mm   360克   

14、可选附件： 打印机及通讯打印连线 、微机通讯软件、内防腐探头   

15、标准配置： 主机、探头、标准样片、说明书 、保修卡、合格证 、五号电池、手提箱

 分组存储数据共6组，每组存100个测量点

 可分组查看存储测量值

 

 

 

 



科电mc-3000c涂层测厚仪的客户案列：

 

中山市万汉医药科技有限公司

青岛极地海洋世界有限公司

青岛极地海洋世界有限公司

上海劳耐金属制品有限公司

珠海天翼医药技术开发有限公司

 

 

 

24小时联系热线：15919190576

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

