
供应金全牌A-602PVC型材板材专用增韧剂

产品名称 供应金全牌A-602PVC型材板材专用增韧剂

公司名称 深圳市金大全科技有限公司

价格 90.00/千克

规格参数 品牌:金全牌
型号:A-602
韧性提高:60%以上

公司地址 深圳龙岗五联协平爱联工业区16栋

联系电话 0755-28996208 15986759891

产品详情

 a-602的用途？

a-602的用途：

1、主要用于pvc塑料增韧、耐寒、抗冲击。提高塑料的抗冲击性，提高伸长率。

 

pvc塑料是什么？

pvc塑料是英文polyvinyl chloride polymer 的缩写。pvc （聚氯乙烯）化学和物理特性 刚性pvc是使
用最广泛的塑料材料之一。pvc材料是一种非结晶性材料。 pvc材料在实际使用中经常加入稳定剂、润
滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂。pvc材料具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及
优良的几何稳定性。 pvc对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。然而它能够被浓氧化酸如浓硫酸
、浓硝酸所腐蚀并且也不适用与芳香烃、氯化烃接触的场合。pvc在加工时熔化温度是一个非常重要的工
艺参数，如果此参数不当将导致材料分解的问题。 pvc的流动特性相当差，其工艺范围很窄。特别是大
分子量的pvc材料更难于加工（这种材料通常要加入润滑剂改善流动特性），因此通常使用的都是小分子
量的pvc材料。

 

a-602的优点：

令塑料着色更容易：本产品能粘附色粉，令着色均匀，减少使用分散剂或扩散油。

操作简单：只需在混料时把增韧剂加入，与水口料、再生料和原料混合搅拌15-20分钟，拌匀后即可加热
烤料挤出、注塑或吹塑成型。



 

a-602优势说明：

金全牌增亮剂价格实惠，用法简单，品质一流，添加量少，不影响透明度。

pvc液体透明增韧剂：主要用于pvc塑料，透明pvc塑料原料或再生料增韧改性塑料 pvc专用型改性增韧
剂，无色透明液体，增强pvc塑料20%的抗冲击强度，改善pvc塑料的流动性，柔软度，韧性。

 

a-602使用方法：

1、成本极低：用量为1‰至4‰，即1kg原料加入1-4克添加剂，用量极少，建议用量2‰，请务必用25kg塑
料试样并且用混料机搅拌15-20分钟（用几kg料试不准）。

2、用法简单：只需在混料时加入，同水口料、再生料及原料混合搅拌15-20分钟，拌匀装入料袋中（也
可留存于搅拌斗内）放置45-60分钟让其充分化学反应后即可加热烤料挤出、增韧剂注塑或吹塑成型（如
有结块现象，请用硬物拍散或者用搅拌机搅散即可）。

3、令塑料着色更容易：本产品能粘附色粉，令着色均匀，减少使用分散剂或扩散油。

4、本产品为透明物料，不含杂质和沉淀物，对塑料透明度和颜色不会造成任何影响。

5、因各种水口料和再生料含水份很重，如遇阴雨潮湿天气请先烤料，后加入a-602使用效果更佳，也可
先加入后烤料

6、为确保产品质量，请不要与其它化学试剂混合使用，比如白矿油等,以免影响其功效。

7、包装、贮存和保质：本产品保质期两年，胶桶装，净重20 kg/桶，须注意避光、防晒、防潮、防污
染。

 

注意：使用本产品请用洗洁精清洗处理。如不慎溅入眼中，请用大量清水冲洗，或到附近医院就诊。

-------------------------------------------------------------------------------公司名称：深圳金大全科技有限公

司

联系电话：400-606-5568（全国免费热线）

电话：0755-28996208 传真：0755-28994568

张 s：15986759891 联系qq：2321138678
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