
SUS321不锈钢弹簧带-镀锌不锈钢带

产品名称 SUS321不锈钢弹簧带-镀锌不锈钢带

公司名称 宝新不锈钢深圳分公司

价格 22.00/公斤

规格参数

公司地址 广东深圳宝安区松岗镇凤凰工业区163号

联系电话 0755-29901969 13713778199

产品详情

 sus321不锈钢弹簧带-镀锌不锈钢带,宝新不锈钢深圳分公司//联系人：李先生【联系电话0755-29901969
】，【传真0755-29901959】，【手机13713778199】，【qq774757038】，【厂家网站：http://www.bxbxg.co
m】，常年以来专业生产不锈钢带、不锈钢卷带、不锈钢弹簧带、不锈钢冲压带、不锈钢精细带、不锈
钢镜面带、不锈钢冷轧带、不锈钢热轧带、不锈钢蚀刻带、不锈钢拉伸带、不锈钢抛光带、不锈钢软带
、不锈钢硬带、不锈钢中硬带、不锈钢耐高温带，耐高温板、耐强腐板.带材有精密8k面、6k面、ba面、2
b面、雾面、磨砂、拉伸、拉丝、超薄弹簧片/弹簧带/弹簧丝，软料，中硬料，特硬料。

冷轧钢带厚度超薄，热轧的厚度较大。冷轧钢带|卷材具有表面光洁、平坦、尺度精度高和机械性能好等
长处，产品大多成 卷，可以加工成涂层钢板；

 

冷轧钢带以热处理（退火、正火、正火后回火）状况交货，应平坦交货。

 

热轧钢带以热处理（退火、正火、正火后回火、高温回火）状况交货。

 

 

带材产品性能：

 

301不锈钢带材：延展性好，用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。弹性好，焊接性好。抗磨
性和疲劳强度优于304不锈钢。



 

202不锈钢带材：属于铬-镍-锰 奥氏体不锈钢，性能优于201不锈钢

 

201不锈钢带材：属于铬-镍-锰 奥氏体不锈钢，磁性比较低

 

304l不锈钢带材：作为低碳的304钢，在一般情况下，耐腐蚀性与304相似，但在焊接后或者消除应力后，
其抗晶界腐蚀能力优秀，在未进行热处理情况下，也能保持良好的耐腐蚀性。

 

304不锈钢带材：具有良好的耐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性，冲压，弯曲等热加工性好，无热处
理硬化现象。用途：餐具，橱柜，锅炉，汽车配件，医疗器具，建材，食品工业（使用温度-196°c-700
°c)

 

310s不锈钢带材：主要特点是:耐高温,一般使用锅炉内,汽车排气管.其他性能一般。

 

410不锈钢带材：属于马氏体（高强度铬钢），耐磨性好，抗腐蚀性较差。

 

420不锈钢带材：“刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具，可以
做的非常光亮。

 

430不锈钢带材：铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差

 

本公司经过十多年的翻开，具有国际抢先的出产及加工设备，造就了一批经验丰富的技术专业人员，我
们的优质商品被广泛的使用于五金、机械、电器、电子、模具、化工、动力、轻纺、建筑、核电、石油
化工、航空航天、海洋运送、制药造纸、食品工业、电力船舶、机床设备等许多领域，本公司的运营方
针是：以质量求生存，许诺求翻开，客户为中心，商场为导向，不断拓荒、立异，极力把公司进一步做
优、做强，以商场为导向，将以优惠的报价、优质的材料、优秀的效能来满意客户的需要，让每个用户
满意是我们的寻求。

 

宝新不锈钢深圳分公司成立以来，十分注重技术进步和经验积累，强化以人为本管理理念，注重员工技
能素质培训和企业文化建设，强力灌输“客户至上、质量第一、精益求精”的质量方针，建立和完善了
质量管理体系、质量管理制度和供应商管理制度。严把材料、产品采购关，与多家国内知名企业建立了
稳定的合作关系，所有经营产品均由公司统一采购和配送，所有原材料均来自产自销，材质稳定可靠；



强化生产过程控制，严格按操作规程、操作规范和产品标准组织生产；出厂产品全部100%质量检验，不
合格产品坚决不流入市场。详细地址：深圳市宝安区松岗镇凤凰工业区166-169号

 

【品质保证】公司严格执行国家标准（gb/t、astm、jis），质检人员层层把关，每批产品都会提供《产品
质量证明书》，并可提供由中国不锈钢制品质量监督检验中心出具的第三方检验报告。

 

【关于订货】为解决外地客户的后顾之忧，我们公司可以先提供样品给客户确认，样品确认后由客户封
存，预付30%定金后开始生产，生产完成后发给客户确认，确认与样品无误后付清余款。如与样品不一
或有质量问题，我们公司负责换货、退货，并承担退换货引起的费用。
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