
昕捷亚克力板材加工|亚克力有机玻璃加工

产品名称 昕捷亚克力板材加工|亚克力有机玻璃加工

公司名称 上海昕捷塑材有限公司

价格 50.90/件

规格参数 品牌:昕捷
型号:亚克力

公司地址 奉贤区杨王工业园区

联系电话  18511175534

产品详情

      昕捷亚克力板材加工|亚克力有机玻璃加工

 

             切割：           激光切割是一种免接触的切割方法，激光可切割各种各
样的图案，字样等，技术是利用激光束照射到亚克力表面释放出的能量是亚克力板融化，利用激光切割
法可以精确           的切割复杂形状的材料，所切割的材料只需做抛光处理。         
打孔：           钻床打孔：是将亚克力按图纸上的位置确定好，进行定位再打孔。    
       cnc打孔：利用机器打孔是很方便的，我们只需用在电脑上按图纸上面标注的尺寸将图做在
电脑上输入到cnc机器里边，机器会自动运行进行工作的。

          热弯：          亚克力的热弯可以通过不同的几种方法来实现，可以同时将多
块亚克力板材放在一套热弯机及定型模上进行热弯定性。绝大多数的热弯只是单线或平行线的热弯，热
弯的角          度可以根据定型模来控制它的角度。           抛光：
客户需要产品高质量的要求，为产品做抛光处理，此过程是通过传统的打磨、布轮抛光来实现的。  
抛光的方法有：1.传统的布轮抛光法2.火抛光法3.钻石抛光法                 粘接：
粘接是一个要求非常严格的过程，不但要将位置对准，对产品的牢固性要求也非常高。        
组装：          组装不言而知，是将多个配件进行一系类的组合，成为一个完整的产品。对产
品质量进行最后的检测，确定无误后，将产品进行包装出厂。
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