
西门子CLS200点式物位计

产品名称 西门子CLS200点式物位计

公司名称 上海倍鼎测控技术有限公司销售部

价格 面议

规格参数 品牌:西门子
型号:7ML563X，7ML564X
电源 :12-250V AC/DC

公司地址 上海市宝山区盘古路388弄6号302

联系电话 021-61807281 18616951045

产品详情

pointek cls200（标准型）是一个反相频移式电容物位开关，它可选杆式/
缆式和可选配置输出。它适用于检测液体，固体，泥浆，泡沫和界面。

优点：

       一体式结构保护信号电路不受冲击，振动，湿度和/ 或冷凝水的影响。

       耐化学腐蚀。

       物位检测不受罐壁或管道地面参考的影响。

       基于高频振荡，对物料堆积不敏感。

       三个led 指示灯用于指示传感器状态，输出状态和电源。

应用：

       pointek cls200 标准型有三个带有基本继电器和固态开关报警的led 指示灯。       
电源是电隔离的，适用的电压范围很广(12 至250 v
ac/dc)。当与热隔离器一起使用时，由于探头部分的材料是不锈钢和pps（pvdf
可选）的，则在工作过程中探头接液部分的额定温度最高可达到125 °c。
通过检测振荡频率的变化，开关可响应任何介电常数大于等于1.5
的介质，同时它可设置为接触探头前检测或接触探头时检测。cls200 的工作独立于罐壁或管道，在不导电
容器（如：混凝土或塑料）中进行物位探测时，它不需要外部参比电极。

       关键的应用：液体，泥浆，粉末，颗粒剂，带压应用，危险区域。
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