
热销桥梁顶推滑移NGE滑板|耐磨NGE滑板欧瑞特实力打造

产品名称 热销桥梁顶推滑移NGE滑板|耐磨NGE滑板欧瑞
特实力打造

公司名称 张家口市欧瑞特工程塑料有限公司

价格 120.00/公斤

规格参数 品牌:欧瑞特
型号:ORT006
拉伸强度:≧30Mpa

公司地址 张家口市宣化区二台子工业园区

联系电话 185-31393321 18531393321

产品详情

顶推滑移nge滑板欧瑞特专业生产制造厂家，是集生产、研发、营销为一体的高新技术企业，长期从事新
型高分子工程塑料合金材料的研发及产品应用。为您提供质量上乘、价格优惠、售后良好的顶推滑移nge
滑板应用介绍： nge滑板特性：以超高分子量聚乙烯为基础，采用合成的稀土纳米材料和添加各种改性
剂，通过特殊工艺制成的均质聚合物。工程塑料合金具有出色的摩擦系数低，自润滑免维修，耐腐蚀，
承载力大，抗老化等特性。 nge滑板应用实例： 该产品目前已经广泛的应用到桥梁顶推平移的过程中，
主要是利用产品本身的耐磨性，抗冲击性，自润滑性，还有更重要的就是摩擦系数较低，所以滑移过程
中比较轻松，那么下面为您简单分析滑移过程，为您的工程提供更详细，更便捷的服务。 1.在桥梁顶推
法施工中,只需很小的水平顶推力,便能将很重的预应力混凝土箱梁移动,这是滑道和滑板起了重要作用,所
以合理地设置滑道、滑板是减小箱梁滑动摩阻力的关键。
2.顶推滑移nge滑板互道由工程塑料合金和钢板组成。由于nge滑板具有良好的弹性和
抗冲击性，能较好的消除轨道不平造成的局部高压带来的危害，因此特别适合于桥梁，水利，
造船等行业的重物平移。 滑道与nge滑板是桥梁顶推施工中减小梁体滑动摩阻力的关键设施。提出了滑
道与nge滑板存在的问题,分析了滑道和滑板的受力、构造及作用,提出了滑道、滑板的改进方案。滑板选
用比重比较小的工程塑料合金nge滑板，耐冲击，抗压，摩擦系数小，自润滑性能强，是比较好的桥梁顶
推的材料。 顶推滑移工程之所以选用nge滑板，是因为其具有以下独特性能：
1、具有良好的弹性和抗冲击性，能够较好地消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害；
2、摩擦系数低、动静摩擦系数相差小，不会出现爬行现象，运行平稳；
3、自润滑免维护，即使在干摩擦条件下也可正常使用；
4、承载能力大、抗震性能好，既能承受较大的冲击载荷，也能承受冲击载荷，在受到
大的负荷时，具有很好的柔韧性和自恢复性；
5、耐磨损、耐腐蚀，比磨损率为107mg/n�m,较其它非金属材料提高了一个数量级，使
用寿命大大提高。在电场、化学场、力场及酸、碱、盐介质条件下不腐蚀、不溶胀；
6、不剥落、抗剪能力强； 7、吸水率极低、尺寸稳定性好。 以上为欧瑞特nge滑板详细信息介绍，如果
您有任何问题或有意购买顶推滑移专用nge滑板，请直接联系我！ 张家口欧瑞特小张
电话：18531393321  qq:1982018290  邮箱：1982018290@qq.com
更多详情请登录公司网站：http://www.mgehuaban.com/  
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