
供应大型重物平移NGE滑板|平移NGE滑板2017是上市

产品名称 供应大型重物平移NGE滑板|平移NGE滑板2017
是上市

公司名称 张家口市欧瑞特工程塑料有限公司

价格 120.00/公斤

规格参数 品牌:欧瑞特
型号:ORT008
拉伸强度:≧30Mpa

公司地址 张家口市宣化区二台子工业园区

联系电话 185-31393321 18531393321

产品详情

nge滑板桥梁顶推滑移专用欧瑞特厂家直销，公司可以根据不同工况对工程塑料合金材料进行改性和升级
换代，以满足不同工程项目和用户的需求。为您提供更具有使用价值、价位适中，产品性能超好的nge滑
板，nge滑板工程塑料合金产品详细介绍：
专业生产，专利打造桥梁nge滑板顶推平移专用滑板，给您不一样的产品，带来意外的惊喜。
1.为什么桥梁建设需要平移？ 随着国内铁路大发展，新建铁路跨线、跨路、跨河等施工越来越频繁，尤
其是跨营业线施工更为常见，当线路交角很小，跨线施工长度大时，为尽量减少新建铁路施工对既有线
运营安全的影响，降低施工与营运之间的相互干扰，nge滑板桥梁顶推施工法应运而生，尤其适合大吨位
、大跨度桥梁的平行移动。 2.为什么桥梁平移要选择nge滑板呢？ 因为nge滑板是工程塑料合金的一种，
工程塑料合金具有很好的具有具有出色的摩擦系数低，自润滑免维护，耐磨损，耐腐蚀，承载力大，抗
老化等特性，产品在以下工作面有三态（干态，水态，油态）工况下摩擦系数变化小，而且各态动静摩
擦系数相差小。材料在三场（力场，电厂，化学场）作用下的机械性能稳定。该产品主要是摩擦系数小
，抗冲击性强，所以很适合做桥梁顶推平移用。
为了方便您的了解，我们做系统的nge滑板更详细介绍：    1. nge滑板用于混凝土桥梁平移，由于摩擦
系数相差较大，起到很好的平移效果，是桥梁施工专家比较青睐的产品。 2. nge滑板用于钢桥梁平移，对
于钢桥梁的平移，根据多年的经验，可以采用给滑板穿上“钢靴”，这样起到很好的平移效果，减少摩
擦对滑板的损失。     3.
nge滑板用于桥梁施工过程中的台车垫板，起到平移，耐磨，抗冲击的作用。
随附一份nge滑板性能表，以便您更好的体验本产品的优异性能：   

项目

  

单位

  

nge
  

密度

  

g/cm3

  

1.0-1.1
  

拉伸强度

  

mpa

  

≧30



  

冲击强度

  

kj/m2

  

≧75
  

压缩强度

  

mpa

  

≧65
  

邵氏硬度

  

d

  

60-70
  

线性系数

  

1/℃

  

8-9.1×10-5
  

磨损系数

  

mg/n.m

  

32×10-7
  

吸水率

  

%

  

≦0.03
  

使用温度

  

℃

  

-40 —+90
  

老化寿命

  

年

  

﹥50
  

极限pv值

  

mpa.m/s

  

≧8
  

摩擦系数

  

干态

  

0.045—0.065
  

水润滑

  

0.022—0.04
  

油润滑

  

0.016—0.03

有关于nge滑板的性能，可参考公司网站，如果有任何问题，请直接和我们联系! 张家口欧瑞特小张
电话：18531393321  qq:1982018290  邮箱：1982018290@qq.com
更多详情请登录公司网站：http://www.mgehuaban.com/  
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