
北京装载机电子秤

产品名称 北京装载机电子秤

公司名称 北京精诚衡泰科技有限公司

价格 18000.00/件

规格参数 品牌:精诚衡泰
型号:JC-08

公司地址 北京市东城区王府井大街99号1号楼A713B

联系电话 010-57238576 13311061621

产品详情

 北京装载机电子秤

技术参数： 

1 精确度：动态标准稳定控制在百分之一以内（1%）

2 工作额定电压：12v±30% 

3 工作额定电流：400ma—300ma 

4 工作温度范围：待机温度-30℃到60℃ 使用温度-20℃-70℃，

5 称量范围：最小称量：200kg；最大称量20t 

6 称重显示：led240*128mm液晶显示，黑字绿底，适合不同的工作环境，强光下无反光，夜间显示清晰
。 

装载机称重仪功能及特点： 

7 本公司轴销装载机秤采用了双轴销传感器以及24位高精度a/d转换器，保证您称重过程中能称量出最高
精度的物品。 

8 称重全部自动化称重，用户可提前设置称重信息，以便后续称重数据的打印，称重的数值自动累加，
达到预设吨位后自动报警。 

9 采用240*128点阵大屏幕液晶显示屏，白底黑字，在强光下无反光，夜间作业更加清晰可见。 

10 全智能菜单帮助，在产品出现故障后可自动报警，提示及中文帮助信息。 



11 全预设品名菜单输入，本产品累加了目前市面中常见的物料品名名称，可输入单位编号、货物种类、
过磅员等任意信息，完成后壳打印出所有信息，包括累加重量值。 

12 称重仪表自带背景灯，适合夜间或坑道使用。 

13 可选装gprs传输系统，用户对称重数据有传输需求，可直接从管理中心即可调阅

装载机称重仪累计信息。 

14 装载重量自动累加，并且可以设定和显示,可预设报警功能，达到预设吨位后自

动声光报警以便提醒用户装货完成; 

15 称重大屏幕三行同时显示单斗重量称重和累计，上行显示累加重量值和称重次数，中行显示单词重量
值，下行显示日期时间和称重状态（动态/静态） 

16 装车车牌号输入或输入功能和站名编号录入功能; 

17 能在快捷键直接输入驾驶员编号和装载机编号和装车站代号输入功能; 

18 作业时间(年,月,日,时,分)记录功能;不受闰年闰月的限制。 

19
作业基本数据存储,可存储上千条数据并且可按照装车时间日期，操作员，品名，站名等信息分类打印; 

20 采用了目前最为先进的动态采样和模糊算法,实现动态标定和动态称量,称重过程中启动大臂无须停斗,
举升过程经过位置开关传感器后中自动实现称重. 

21 达到预设吨位后自动实现超重报警功能，有效避免了安全事故的发生。

22 该装载机秤采用车载电瓶24v电源直接供电。

欢迎来电洽谈

联系电话：010-57238576

田经理：13311061621 qq：1749768423

公司网址：http://www.jchtkj.com
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