
ASB-110 中兴化成现货销售

产品名称 ASB-110 中兴化成现货销售

公司名称 昆山新茂祯电子有限公司

价格 1.00/平方

规格参数 品牌:中兴化成
型号:ASB-110

公司地址 江苏省苏州昆山市合兴路888号

联系电话 0512-50312111-358 18915480723

产品详情

asb-110 中兴化成现货销售

 

以加入了碳素的氟树脂薄膜作为基材，在单面涂布了硅类型粘着剂的粘胶带。

是agf-100 fr的防带电产品，适用于不能受静电影响的工序。

用途

*热封条机、熔断加工机、真空包装机的脱模

*不能受静电影响环境下的掩膜

*促进搬运物资的滑动性

特长

<具有优秀的防带电性。

<由于伸缩性和追从性也很优秀，所以可以作为复杂形状的掩膜。

<胶带表面具有优秀的非粘着性、耐热性、滑动性、耐化学药品性、防水性。

<具有优秀的尺寸稳定性、耐候性。

特性表



规格 0.13t*25mm*10m 

拉伸强度(n/25mm)70 

伸展(%) 341

粘着力180°剥离(n/25mm) 8.5

表面抵抗率(ω) 2.6×105

使用温度范围:-60°c+200°c

 

 

 

现货agf-100fr 代理中兴化成agf系类

 

基材 氟树脂玻璃布

粘着剂 聚烃硅氧

厚度 0.13mm 

宽度 25 多种

颜色 灰白色 咖啡色 

最高使用温度+200度

用途：

热封条机、真空包装机的隔离物、电动高温节烟覆盖物等等。热封条压接部的遮盖物，贴在滑落装置、
加料斗的摩擦面，绝缘用垫片，接线部的绝缘遮盖物等等。

昆山茂祯胶带有限公司是日本中兴化成工业株式会社在中国的一级代理商，代理销售中兴化成的耐高温
胶带，型号包括asf-110 fr asb-110 asf-115(mx) asf-116t fr asf-118a fr asf-121 fr agf-100 fr agf-400 agf-500 agf-100a
agf-101 agb-100 agb-500 agf-102 api-114a fr
aue-112b等。其他产品：铁氟龙玻璃纤维布fgf/fgb、输送带、铁氟龙切削膜msf-100、硅橡胶片sg
it8g、铁氟龙管等。
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