
【现金回收示波器】回收TDS3034B数字荧光示波器

产品名称 【现金回收示波器】回收TDS3034B数字荧光示
波器

公司名称 博信电子仪器有限公司

价格 21000.00/台

规格参数 品牌:泰克
型号:TDS3034

公司地址 广东省东莞市塘厦镇水电三局

联系电话 0769-87949734 13729984086

产品详情

tds3034b回收，tds3034回收，回收数字荧光示波器

博信电子仪器（回收）有限公司 联系人.李勇华 手机.13729984086 qq:  2397137318 电话：0769-87949734
电子邮箱 boxinyq@foxmail.com 地址：广东省东莞市塘厦镇省水电三局
长期专业销售、租赁、维修、计量.回收高频二手仪器!!欢迎来电咨询 厂商名称： tektronix(泰克科技)
商品名称： 数字荧光示波器 商品型号： tds3034b 简单信息： 300mhz 带宽，4条通道，2.5gs/s采样，10kpts
存储深度，高极触发，fftwavealerttm波形异常监测，escopetm基于因特网的仪器控制，高级分析模块。
tds3034b tds3034数字荧光示波器特点与优点

500 mhz 、300 mhz 、100 mhz 三种带宽 取样速率高达 5 gs/s 2 或 4 条通道 全 vga 彩色 lcd 显示 25
种自动测量功能 9 位垂直分辨率 多语言用户界面 使操作更简易"快捷菜单"图形用户界面 内置以太网端口
e*scope tm 网上遥控功能 wavealert tm 自动波形异常检测能力 应用模块
－详细设计分析所需的高级分析功能 －电信模板测试 －fft －用于测试和排障的两种视频模块
－快速"是否通过"测试所需的极限测试 －高级触发功能，其中包括：毛刺、欠幅脉冲和逻辑触发
插入式打印机可随机提供测量结果文件 tekprobetm level ii
接口支持的探头包括：可自动提供定标和换算单位的有源探头、差分探头和电源探头
便于迅速打印的标准并行端口 便于数据储存和文件编制的内置软驱 应用 tds3034b tds3034数字荧光示波器
电信设备制造测试 数字电路设计与调试 视频设备安装与维护 电源设计
tds3000b系列数字荧光示波器（dpo）以低价位提供无与伦比的性能和便携性

tds3000b 系列示波器将数字荧光波形采集技术、自动异常检测功能、网上遥控功能和7
个应用模块集于一体，而轻巧的外形和可用电池供电的能力使其设计趋于完美。

dpo 技术将复杂信号的检测提高到新水平

数字荧光示波器能够实时显示、存储和分析信号的三维信息，即振幅、时间和随时间变化的振幅分布情
况。其快速波形捕获和更新率可使dpo更快地捕获并显示不常见的波形或波形变化情况。其亮度层次彩色



显示功能可提供信号幅度和宽度方面的出现频率信息。这将有助于用户寻找并鉴定那些在传统的数字存
储示波器上看不到的波形异常变化。

增强的排障能力

wavealert tm 波形异常检测功能可帮助用户以更快的速度寻找那些难以捕获的问题，从而加快进行故障排
除任务。wavealert可在所有通道上监视输入信号，检测并突出显示任何与捕获的正常波形相偏离的异常
波形。由于tds3000b 型示波器能在检测到异常波形时停止采集、以音响报警、打印硬拷贝或保存波形，
所以用户甚至可在无人看守的情况下进行长时间的测试，以寻找那些极其隐藏、不常出现的故障。

tds3034b tds3034数字荧光示波器e*scope tm 网上遥控功能

e*scope 意味着用户可从任何地方通过因特网和pc 机控制 tds3000b
示波器。用户只需通过内置的以太网端口将tds3000b 示波器连接到局域网(lan)、打开pc
机的浏览器窗口、在"地址"窗口中输入tds3000b示波器的 ip 地址，就可在网上进行遥控作业。示波器的回
应将使用户能够从浏览器对其进行控制。用户还可将e*scope控制软件下载到 pc
机，通过图形界面显示并使用tds3000b 示波器的屏幕和前面板控制。

本公司长期现金收购:音频仪器,视频仪器,高频仪器(如网络分析仪,频谱分析仪高频信号源,无线电综合测试
仪等高频仪器)!
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