
3吨电动葫芦滑触线 DMHX-200A滑触线

产品名称 3吨电动葫芦滑触线 DMHX-200A滑触线

公司名称 济南德玛电气有限公司销售总部

价格 1.00/米

规格参数 品牌:德玛易通
型号:DMHX-200-L安全滑触线
使用环境:生产线、加工车间、3吨电动葫芦、仓
库、物流园、货运站

公司地址 济南市槐荫区济微路30号五楼

联系电话 053187182038 13361094570

产品详情

 3吨电动葫芦滑触线 dmhx-200a滑触线 h型滑导线、生产线滑触线、物流园滑导线、仓库货运供电滑线

 

济南德玛电气有限公司是江北最大也是最早生产滑触线的厂家之一，德玛行车滑触线引进了德国法勒先
进技术，并结合我国工业企业的实际，进行优化设计、制造的。产品符合b/t6391.1~2-1992标准。

德玛行车滑触线不管是企业资质、产品质量还是售后服务在业界一直稳居前列，受到客户的一致好评和
认可。德玛滑触线在质量和制作工艺上有以下优势：

德玛行车滑触线铝材全部采用中国铝业集团山东分公司6101a专业导电铝，杂质含量少，导电性能优，节
能降耗，温升低，目前市场上采用此种铝材的企业不足2%。

德玛滑触线采用304号不锈钢带，此型号钢带铬含量高，不易生锈，强度高，韧性强，导电性能更好，且
通过专业设备同铝导体进行两次挤压组合，使用过程中不会发生与导体脱离的情况，不锈钢带倒“v”型
设计，可增加耐磨性，且实现防尘。

德玛滑触线外壳采用阻燃pvc材质。聚氯乙烯与碳酸钙配比优化，能够防雨防晒，在满足机械强度要求的
同时提高其韧性，产品不易发生变形。

德玛滑触线集电器采用石墨合金铜材质，导电性能好，耐磨性是国内同类产品的4-5倍。

 

dm系列滑触线，常见的以单极、多极、刚体为代表。本文就此作简单介绍。



dmhx系列，dm作为我公司常规型号，其代表意思为德玛。hx为单极安全滑触线，单极滑触线又分为轻
型、重型系列，电流数超过500a为重型系列，其他为轻型。同时也有铝合金导体与铜导体之分；dmhx系
列以其结构简单、安装维护方便、性能高等，被广泛应用于矿山、冶金、化工、机械、码头、货场等移
动设备的供电。

dmhp系列，hp为管式多极安全滑触线代号，同时dmhp系列也可分f、j、r系列。dmhp-f为防尘型滑线；d
mhp-j为金属外壳型，属于特殊类型；dmhp-r为弧形系列。通常普通常用型不标。管式多极滑触线适用于
电流量较小的场合，同时导体具有安装简单、节约电能的功能，使其在市场上占有一席之地。

dmgh系列，gh为高温刚体滑触线代号，同时dmgh系列也可细分为z、f系列。dmgh-z为组合式刚体滑触线
；dmgh-f为复合式刚体滑触线。dmgh系列滑线，是由铜导体和钢质结构骨架或铝材料构成的，用高强度
绝缘子支撑，绝缘子安装在轨道梁的支架上，从而组成向各种起重机设备馈电的移动供电系统。其可广
泛应用于高温、高湿、高电压、强腐蚀、多粉尘等环境中。

dmhx-d系列为单极滑触线集电器，为dmhx的附件；dmhp-d系列为管式多极滑触线集电器，为dmhp系列
的附件；dmgh-i/dmgh-ii为高温刚体单刷集电器和高温刚体双刷集电器；
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