
车载屏 LED指引牌 道路拥堵情况电子显示屏

产品名称 车载屏 LED指引牌 道路拥堵情况电子显示屏

公司名称 济宁市圣佳光电科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:圣佳
型号:p10

公司地址 shengjia007@163.com

联系电话 0537-2221570 13287203935

产品详情

 led车载屏分类方式

 

如果您还不太了解圣佳全彩led显示屏产品，对于型号不知怎么选择，欢迎致电我们专业的销售人员,说一
下您要做的圣佳全彩led显示屏安装的相关信息,我们将尽心为您推荐最佳的制作设计方案，合理选择圣佳
led显示屏的类型，提供最高性价比的产品，以求让您买得经济、用得放心！

济宁圣佳led显示屏专业生产企业。

供应插件户外全彩led显示屏整屏，模组。

p4，p5，p6，p7.62，p10，p16等型号

厂家直销，全国送货，安装，上门售后服务。

济宁圣佳光电于2006年6月20日成立于济宁嘉祥，主营led光电产业,在一支职业化团队的领导下，以超常
规速度成长，为适应市场需求，公司总部于2011年11月搬迁到济宁嘉祥高新技术开发区。公司拥有高素
质的研发团队、先进的生产设备、稳定的客户群体和优质的营销网络，现拥有全自动生产线10条、员工3
00余人。

济宁专业led显示屏生产厂家为各汽车站提供方各种型号led显示屏：设计室内外单单双色，和全彩火车led
显示屏等型号。单双色led显示屏质保一年。全彩led显示屏质保两年。全国范围内送货，安装，和售后服
务。提供满足正常使用备件。迎广大客户来电来函咨询

 

圣佳车载led显示屏是随着圣佳led显示屏的迅速发展而独立出来的一套显示系统，与普通的门头屏、固定



不移动的圣佳led显示屏相比，它对稳定性、抗干扰性，防震动，防尘等方面的要求更高。圣佳led显示屏
按照不同的方式分类的方法也不同。下面从四方面讲述其分类：

 

一 、按灯珠间距分类

 

1、p6：灯珠间距是6mm、一般应用于出租车广告屏、显示细腻、可视距离10-50m.

 

2、 p7.62：横向间距是6mm、纵向间距是7.62mm，可视距离30-80m.

 

3、p10：灯珠间距是10mm、应用于公交屏较多.

 

二、按颜色分类

 

1、单色：一般有红黄蓝绿白灯颜色、主要用于出租车顶显示广告、以及公交车前后两侧显示路牌信息；

 

2、双色：一块屏有两种颜色显示，主要用于公交车的功能屏；全彩：又称彩色屏，主要用于其他类车体
显示全彩广告信息为主，大多面积相对于单双色车载屏要大，制作成本要高，但是播放广告效果要好。

 

三、按载体分类

 

1、圣佳出租车led走字屏：出租车顶屏/后窗屏、用来滚动播放文字的led条屏，单双色居多，大多显示一
些文字信息滚动播放广告信息。

 

2、圣佳货车led大屏幕：主要是以大货车的车体改装成led显示屏，且以高清高亮显示全彩画面，做在车
体外围可以防水、防日照等高防护等级led显示。高清全彩显示广告信息，更丰富显示达到更直观的给路
旁的路人留下更深的广告印象。

 

3、圣佳公交车led显示屏：主要用于公交车上显示路牌，且以单双色居多。



 

四、按广告发布方式分类

 

1、串口型/u盘型：当车子数量较少、或者不经常更改走字内容时，如公交车站台显示屏。更改屏内走字
内容时需用串口线连接电脑更改、或者把要更改的内容先存进u盘保存、然后再插到屏的usb接口处即可
。(但是、u盘内不能有其他内容)

 

2、gprs型：当车子达到一定数量时、一个一个更改走字内容就会很麻烦。或者要经常更改走字内容也会
很麻烦，所以、直接用电脑远程控制就给广大客户带来更多的方便，事半功倍。

 

3、gps型：gps型和gprs型在发广告这一块是一样的，但是、由于gps的其他功能给出租车公司管理带来很
多方便。另外、由于gps会随时取卫星时间，所以、gps型led显示屏在广告同步性方面大大好过gprs型走字
屏。gps型led车载显示屏在广告同步方面可以精确到秒。

济宁圣佳光电科技是一家资深的专业户外广告制作公司,专业从事设计,制作,安装一条龙服务。

led显示屏首选济宁圣佳光电专业从事设计,研发,生产和销售led单元板显示屏,提供全彩双色单色室内室外p
4,p6,p10,p16全系列led显示屏及广告牌广告灯箱报价.大量现货,欢迎来电来函咨询
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