
10kva精密变频电源

产品名称 10kva精密变频电源

公司名称 东莞思普电子有限公司

价格 20000.00/台

规格参数 思普电源:交流电源
AFC-210:50HZ
0~300V:60HZ

公司地址 东莞市石碣镇同富西路城区工业区A栋二楼

联系电话 0769-81812518 13215227070

产品详情

 10kva精密变频电源规格

品名 精密变频电源

型号 afc-210

容量 10kva

品牌 思普电源（sophpower）

制作方式 igbt/pwm脉波宽度调变方式

交流输入 相数 单相   1ф2w+g

电压 220v ± 10%

频率 50hz/60hz±5%

输出 相数 单相   1ф2w+g

电压 (正弦波) 低档 0～150v连续可调（步距0.1v）

高档 0～300v连续可调（步距0.1v）

电流 低档 84a

高档 42a

频率 47～63hz连续可调、50hz、60hz、2f、4f、400hz

频率稳定度 ≤ 0.01%

负载稳压率 ≤ 1 %

波形失真度 ≤ 1 %（fall load 2%）



反应时间 ≤ 2ms

分辨率 数字频率表 解析度0.1hz

数字电压表 解析度0.1v(精度0.5级)

数字电流表 解析度0.1a（精度0.5级)

表头（数显led） 电压,电流,频率（选配功率表）

工作效率 ≥90%

工作时间 带载连续运行2000小时以上

保护功能 过电流、过温、过载、短路保护并有声音告警提醒

绝缘电抗 500vdc 20mω以上

耐压绝缘 1800vac/5ma/1分钟

冷却装置 强制风扇制冷

环境 工作温度 0℃~45℃

相对湿度 0-90%（非凝结状态）

海拔高度 1500m

体积（宽*高*长）mm 430*750*670

备注：        1 . 输出电压可定制其它范围        2.  频率2f是指2倍的60hz即120hz        3.

选配通信接口：rs-232、rs-485、gp-ib        4.  此机箱适用于afc-210、afc-215
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