
超高分子量聚乙烯板材

产品名称 超高分子量聚乙烯板材

公司名称 汤阴华祥塑业有限公司

价格 28.00/KG

规格参数

公司地址 河南安阳汤阴县宜沟镇腾飞大道

联系电话 0372-3802081 13303729771

产品详情

超高分子量聚乙烯板材(uhmwpe)性能特点：使用寿命高于钢质,耐磨性是炭钢及不锈钢的3~7倍；摩擦系
数小，自润滑，不吸水、不粘结物料，抗冲击性强度高，综合机械性能好，耐酸、碱、盐腐蚀、不老化
，耐低温，卫生无毒，重量轻，比重是钢材的1/8.因此，是用做散装物料储存及运输设备衬里的最佳材料
，如储仓，流槽等。广泛应用在电力、钢厂、煤矿等等行业中。

超高分子量聚乙烯板材(uhmwpe)具有高耐磨、耐腐蚀、耐冲击、自润滑，可制作装煤、水泥、石灰、矿
粉、盐、谷物类粉状材料的料斗、料仓、滑槽的衬里。由于它具有优良的耐摩性、自润滑性及不粘性，
使上述粉状材料对储运设备，不发生粘附现象，保证稳定运输。这种高耐磨的超高分子量聚乙烯板材为
适应各种环境条件下的安装应用，可设计成拼装连接结构可按用户要求定做，便于安装维修。如操作条
件十分困难的煤矿井下安装料斗、溜槽，冶金行业的供料漏斗等的应用，能彻底解决输送过程中粘结和
堵料这个老大难问题，实现安全、高效正常生产。

 应用领域：可广泛应用于采矿业、选煤厂、冶金工业、热电厂、造船业等部门的输送液体、固体、固
液混合体的漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、跳汰机筛板、浮选机衬板、船舶货舱内衬板、大型
滑块、矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨耐腐应用，具有物超所值的独特优势。

 火力发电：输煤、贮煤，仓贮溜槽衬里

煤处理：筛板、滤板、井下u型采煤溜槽

 混凝土：水泥生料仓及成品料仓衬里

 谷物：食粮仓贮溜槽衬里

 采矿：筛板、溜槽衬里，耐磨抗粘结部分

 食品工业：星形轮，输送瓶子的计时螺杆、轴承、导向辊、导轨、滑块座等

 军工：军事防护的屏蔽，搞冲击的设备部件



核电站：防辐射源屏蔽

 

  

规格：

    10160×2200×（15-100）mm

    1250*3100*（5-100）mm

    3000×1000×（5-200）mm

    1200×1200×（5-50）mm

     4000×1200×（5-80）mm

 

可根据实际情况定制

 

  

主要使用部位：

●原煤仓  ●粉煤仓 ●铁煤仓  ●磨头仓

●圆头仓  ●供料漏斗●井下煤仓●井上煤仓

●混合料仓●除尘器  ●供料仓  ●下料漏仓

●翻车机室●混料机  ●火车卸煤●漏斗内衬

●化肥库  ●化肥漏斗●石膏仓  ●污水沟

●化工原料●各种储存库●酸碱管线●尾矿浆

●均化库壁●粘土库壁和锥体●水泥库壁和锥体
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