
北京有限空间空间四合一气体检测仪器

产品名称 北京有限空间空间四合一气体检测仪器

公司名称 北京中创汇安科贸有限公司

价格 500.00/台

规格参数 品牌:中创汇安
型号:ZCG4

公司地址 北京中创汇安科贸有限公司

联系电话 010-57133433 13366824455

产品详情

 根据国家要求，有毒有害气体检测仪的销售和生产必须要有计量器具生产许可证，国家防爆电气产品
质量监督

 

检验局颁发的防爆证，每个证书随货都必须提供防爆证书及产品的检验报告。

     
北京有限空间空间四合一气体检测仪器采用点阵显示技术、全中文友好界面操作，是一款可以配置单一

 

气体或多种气体传感器的检测仪表。检测仪灵敏度高响应时间快，配备液晶显示屏以及音频声光报警提
示，能

 

够适应在较复杂的环境下进行浓度监测。该产品适用于化工、市政、水处理、电信、考古、实验室、冷
库、酿

 

酒等多种场所。

北京有限空间空间四合一气体检测仪器主要功能及特点:

北京有限空间空间四合一气体检测仪器，北京厂家直销，国产气体检测仪与进口气体检测仪在产品性能
上很接



 

近，均采用进口感应器及元器件，只是机体外壳与产品质量上，进口气体检测仪要优于国产的，在价格
方面，

 

国产气体检测仪存在很大优势。所以，用户要根据自身情况选择合适的气体检测仪，只有适合自己的才
是最好

 

的。

国产四合一气体检测仪，北京厂家直销气体检测仪规格参数：

电池工作时间：可燃连续工作15小时、有毒气体连续工作200小时

传感器：氧气以及有毒气体为电化学型/可燃为催化式   

电     池：3.6v锂离子充电电池 

工作时间：连续工作200小时左右 

显     示：大屏幕液晶显示                             

报     警：声、光、振三级报警 

直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、twa、stel         

防爆标志：ex ibdiict4 

防护等级：ip66   

防护等级：ip65

工作温度：-20∽50℃

工作湿度：5-90%rh

重量： 220g（带充电器）

尺 寸：126mm*66mm*33mm

北京有限空间空间四合一气体检测仪器

 1）有限空间气体检测应在人员进入作业之前进行，检测人员应首先在密闭有限空间外进行
检测，当进入密闭

 



有限空间检测时，应有一人在密闭有限空间外进行观察监控；
２）进入有限空间作业过程中，对其中的气体

 

成分应进行连续不断的检测，并有一人在有限空间外进行观察监控，以避免由于人员进入、突发泄漏、
温度等

 

变化引起挥发性有机物或其它有毒有害气体的浓度变化；
３）根据检测气体的性质，考虑可能悬浮、沉积或

 

积聚的死角，合理选择检测点
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