
BCJ8575-16防爆防腐插接装置

产品名称 BCJ8575-16防爆防腐插接装置

公司名称 乐清市天网防爆电器有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌: BCJ8575-16防爆防腐插接装置
型号: BCJ8575-16防爆防腐插接装置

公司地址 浙江省乐清市柳市

联系电话 086-057761678530 15058997701

产品详情
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 标准规格说明

 

一、型号含义

二、适用范围

   1.爆炸性气体混合物场所：1区、2区 2.爆炸性气体混合物:ⅱa、ⅱb、ⅱc  3.温度级别：t1-t6

4.爆炸性粉尘混合物危险场所：10区、11区 5.温度级别：t11-t13 3.户内、户外均可 三、产品特点

  防爆插接装置由插座和插头两部分组成。插座主要由外壳、隔爆型插座、电缆引入装置等组成，插头由外壳、隔爆型插杆、插杆支

 



架、接线板及电缆引线装置等组成。上述外壳均匀增安型外壳，采用玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂压制而成，具有外形美观，耐腐蚀

，抗静电，耐冲击及热稳定性好的优良性能。所有的紧固件都采用不锈钢螺钉。保护接地pe极比其它极粗，所处位置随电压而变，因

此不同电压的插座与插头不能相互插错。电缆布线。

四、安装及外形尺寸
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