
弥勒反渗透膜生物处理器，反渗透纯水设备价格

产品名称 弥勒反渗透膜生物处理器，反渗透纯水设备价格

公司名称 云南灵度水处理设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:灵度
型号:wdd-89

公司地址 昆明市官渡区民航路格林威治（石虎关立交桥旁
）

联系电话 4006-777-610 15287107055

产品详情

反渗透设备正常运行后，其预处理工艺设计可以最大可能地去除原水中带来的污染物质，但并不能全部
去除，所以反渗透系统污染现象很普遍。反渗透膜元件会受到给水中可能存在的悬浮物或难溶盐的污染
，这些污染中最常见的是碳酸钙沉淀、硫酸钙沉淀、金属(铁、锰、铜、镍、铝等)氧化物沉淀、硅沉积
物、无机或有机沉积混合物、nom天然有机物质、合成有机物(如：阻垢剂/分散剂，阳离子聚合电解质)
、微生物 (藻类、霉菌、真菌)等污染。污染
性质和污染速度取决于各种因素，有时候操作失误会造成膜的污染，

如回收率太高或加药系统不正常等。通常污染是渐进发展的，如不尽早控制，污染将会在相对较短的时
间内损坏膜元件。当膜元件确认已被污染，或是在长期停机使用之前，或是作为定期日常维护，建议对
膜元件进行清洗。     反渗透膜污染会导致产水量下降，脱盐率下降，进口与浓水之间的压差升高。
反渗透膜清洗使用酸碱药剂(ph2-12条件下)，膜清洗药液温度最高45℃。许多污染，特别是粘泥类，随时
间积累量增加并被压缩且增厚，这样清洗难度会增加，清洗时间会大大延长。           
                       如果症状符合下列特点，立即清洗膜元件：
标准化后的产水量减少10-15％            脱盐率下降0.5％           
压差△p上升15％（与初始24-48小时的压差值对比） 反渗透清洗设备
1.清洗药箱：化学清洗药箱通常是pe或frp材质，可以耐受ph范围1-12。 2.清洗加热装置：清洗温度尽量高
些，比如20-40℃。化学清洗不要再10℃以下进行，因为清洗效率很低。因为清洗时还须加热装置。 3.清
洗药剂：清洗选用强烈的酸碱类，（如盐酸，磷酸，柠檬酸，氢氧化钠等）所以选择化学药品很重要，
有的时候因为药剂选择不当会造成膜的污染甚至损伤。
4.清洗泵：清洗为耐酸碱性泵，流量12-15m3/h，压力20-30米。 5.清洗时须安装相应的管道、阀门、压力
表。把泵的出水口接到膜的进口，把浓水管接到药箱内，再接到原水箱内前先安装一球阀，把药箱和泵
连接上。 云南水处理设备www.71as.com 站专业承接各种水处理项目工程，提供水处理技术服务，生产销
售多种水处理设备、药剂、耗材、配件、泵阀等！

咨询热线：0871-67017556 手    机：15287107055 q      q：1647752677 联 系 人：王女士  
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