
风淋传递窗报价 EHON传递窗报价

产品名称 风淋传递窗报价 EHON传递窗报价

公司名称 东莞市毅弘净化设备科技有限公司

价格 6500.00/台

规格参数 品牌:EHON
型号:600*600*600

公司地址 东莞市长安镇厦边银城工业区7 路5号A栋

联系电话  0769-83060182

产品详情

  风【厂家低价直销】
风淋传递窗风淋式传递窗
是洁净
室的一种辅助
设备，主要用于洁净区和洁
净区之间或洁净区和非洁净区之间的小件物品的传递
，以减少洁净室的开门次数，把对洁净区的污染降低到最低程度。 

为了减少由于货物进出所带来的大量尘埃粒子，风

淋传递

窗经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至货物上，有效而迅速清除尘埃粒子，

清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。 

1、采用更适合洁净室原理的圆弧转角 

2、外壁为优质冷轧钢板喷塑 

3、短距离传递窗工作台面采用不锈钢板，平整光洁耐磨 

4、长距离传递窗工作台面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便 

5、两侧门设有机械互锁或电子互锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态 

6、风嘴出风口风速高达20s以上 



7、采用有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%，确保净化级别 

8、采用eva密封材料，密闭性能高 

9、采用进口电子元器件，性能可靠 

10、可配对呼式对讲机 

1、用0.5%过氧乙酸或5%碘伏液擦拭待传递的物品。 

2、打开传递窗外侧门，迅速放置待传递物品，用0.5%过氧乙酸喷雾消毒传递窗，关闭传递窗外侧门。 

3、开启传递窗内的紫外灯，紫外照射待传递物品不少于15分钟。 

4、通知屏障系统内的实验人员或工作人员，打开传递窗内侧门，取出物品。 

5、关闭传递窗内侧门。 

名 称 电子互锁 传递窗 机械互锁 传递窗 

规 格 型 号 cyh-1yh-2 

外形尺寸（l×w×h mm） 785×600×690 785×600×690 

内部尺寸（l×w×h mm） 600×600×600 600×600×600 

门互锁方式 电子互锁 机械互锁 

箱体材质 优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，哑光白色（可订制各种颜色） 

内壁材质 不锈钢板 

 

传递窗：风淋传递窗，除静电传递窗，电子互锁传递窗, 滚筒式传递窗,落地式传递窗，不锈钢传递窗
生物传递窗，标准传递窗 

毅弘宗旨是：

以市场为导向，以创新为基石，合理利用社会资源，实现技术



优势向产品优势的快速转化，振兴环保产业

专业生产：

一，风淋室：单

人单吹风淋室，单人双吹风淋室

，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，不锈钢风淋室，智能语音风淋室，货淋室。

二，洁净工作台：垂直洁净工作台，水平超净工作台，生物医药工作台，不锈钢净化工作台

三，传递窗：风淋传递窗，除静电传递窗，电子互锁传递窗,

滚筒式传递窗,落地式传递窗，不锈钢传递窗 生物传递窗，标准传递窗。

四，其它净化设备：层流罩（层流送风单元ffu），高效送风口,新风过滤箱，中效加压箱， 

中效回风箱，洁净储衣柜，洁净棚（净化工作棚），自净器，等净化设备。

 

  标准传递窗/传递
箱是防止污染最有效的设备。其特点是双门互锁
，有效的减少工作人员因运送物品进入净化房的次数，防止外部空气污染净化房。成套设备经济实惠，
为净化房最佳的中转达装置。
本设备广泛应用于微细科技、生物

实验室、制药厂、医院、食品加工业、lcd、电子厂等等一切需要淋传递窗，除静电传递窗，

电子互锁传递窗, 滚 筒式传递窗,落地式传递窗，不锈钢传递窗 生物传递窗，标准传递窗。
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