
广东钟表激光打码机，完美雕刻，光纤激光镭射机

产品名称 广东钟表激光打码机，完美雕刻，光纤激光镭射
机

公司名称 广州激光设备制造有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:莱塞
型号:二氧化碳

公司地址 广州市科学城

联系电话 020-29123579 13802431023

产品详情

 

钟表激光打码机，完美雕刻，光纤激光镭射机

性能特点：

1、钟表激光打标机使用半导体泵浦固体激光器，用波长为808nm半导体激光器泵浦nd：yag介质，使介质产生大量的反转粒子，在q开关的作用下产生波长为1064nm的高能量激光脉冲输出，电
光转换效率高。激光谐振腔使得输出光束质量更好，加工线条更精美，同时配以精密文xyz三维工作台，能够实现精密定位要求。该机器的外置水冷系统控温精度高，为机器长寿命工作提供了
可靠保障。
2、采用新的思想推出的款式新颖、性能优越的半导体激光打标机。该机的半导体泵浦模块、扫描振镜、声光q开关、q驱动器等关键配件都是原装进口，

3、软件控制系统：软件控制系统以windows为操作平台，全中文界面，可兼容autocad、coreldraw．photpshop等多种文件输出。该机全部采用计算机控制，操作简单方便，具有体积小，功耗低
，效率高，寿命长，免维护、打标精度高，整机稳定性高等优点，适合各种金属和多种非金属材料打标。主要用于打标要求更加精细的场合。cmyag-
lm50型半导体侧面泵浦激光打标机，打标速度快，精度高，通用性强，激光斑点小，打标线条较细，适合精细图文的标记
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1、电源：380v±10%，50hz±5%或220v±10%,50hz±5%；

2、整机功率：2kw；

3、环境温度：00c-400c；

4、冷却方式：循环用中性去离子蒸馏水；用智能冷水机，流量20l/min。

 

钟表激光打码机，完美雕刻，半导体激光镭射机，工业控制计算机抗干扰能力强，确保在工业环境中长期稳定的工作。光电转换效率高，体积小，光束质量高，线条精细，光斑小，寿命长。
配备最新的处置水冷系统，运行噪音低，温度调节精度高。高速扫描振镜，适合工业化大批量生产。
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