
臭氧在线监测仪

产品名称 臭氧在线监测仪

公司名称 西安博贯测控技术有限公司

价格 9980.00/台

规格参数 品牌:博贯
型号:BG-PR100
测量原理:电化学

公司地址 西安市桃园南路118号

联系电话 86-02984237745

产品详情

 臭氧在线监测仪

  

产品简介

带打印臭氧在线监测仪， 采用进口电化学传感器与智能信号处理系统，对环境中的气体浓度进行实时、准确的测量。

整机电路采用微功耗设计原则，适用于工作环境中对气体浓度的连续监测。可直接打印臭氧浓度、检测单位、检测日期时间。
  

臭氧在线监测仪产品特点 

l  超大液晶屏,带背光灯显示 

l  全中文操作菜单,操作更容易 

l  显示当前日期及时间，自动测量被测气体浓度，并可随将检测结果 打印出来 

l  数据 打印功能, 内置打印机，可以间隔10秒，连续24小时打印测量结果
  

技术参数： 

检测原理： 电化学 

臭氧浓度0-20ppm,分辨率0.01ppm 



l   传感器类型 :原装进口电化学传感器  

l   传感器寿命 ＞2年 

l   响应时间 ：<60秒 

l   预热时间 ：<90秒

l   温度 :-20℃-50℃ 

l   湿度: 15-90% ,无凝露  

l   大气压力 atm±10% 

l   尺寸 220*210*120mm 

l   重量 5kg 
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