
供应葡萄滴灌节水设备

产品名称 供应葡萄滴灌节水设备

公司名称 鄄城县亿碧源节水设备科技有限公司

价格 .50/个

规格参数 品牌:亿碧源
型号:16mm
材质:pp

公司地址 菏泽市鄄城县闫什口工业园区（张志门行政村西
100米）

联系电话  18615418356

产品详情

供应葡萄滴灌节水设备——在葡萄滴灌管带中，常用的葡萄滴灌带是贴片式滴灌带，一般能用3-4年，常
用的葡萄滴灌管是内镶式滴灌管，一般能用5-6年，也可以使用16pe盘管加压力补偿式滴头的滴灌形式，
从投资价格上来说，迷宫式滴灌带比较便宜，但是使用年限只是一年，目前普遍使用贴片式滴灌带，价
格适中，使用年限长。总之，采用哪种滴灌形式，根据用户的预算来定，同时我公司还提供各种滴灌主
管道，滴灌阀门，过滤器施肥机等整套设备。

适合葡萄滴灌的产品：根据葡萄的生长习性，亿碧源推荐采用滴灌带、滴灌管等滴灌产品进行葡萄滴灌
，同时配以施肥装置，即可实现水肥同步，既能省人工，省肥又能使葡萄增产，提高综合的经济效益。
滴灌带相对于滴灌管来说相对便宜一点。

适合葡萄滴灌带性能参数：

1、管 径：16mm，20mm 

2、壁 厚：0.2—0.6mm 

3、工作压力：0.02－0.25MPa 

4、流 量：2-3 l/h 

建议葡萄滴灌的种植者配用施肥器，实现水肥同步供给。

2.2 过滤器：

采用并联安装2个过滤器，筛网为150目。在过滤器前后各装一个压力表，根据压力差判断是否有必要清
洗过滤器。一般每次滴灌前要先清洗过滤器。



2.3 输水管道：

干管、支管：用PE、 PVC 供水管，规格为Φ63×3.5MPa管材，一般埋在地下。

毛管：葡萄畦面上安装一条黑色的聚乙烯塑料管，规格为Φ16×0.4MPa的PE管，铺设在畦的里侧（靠近
大棚中间）。支管与毛管应安装球阀，以便控制每畦葡萄水肥。

2.4 滴头：

每株葡萄安装3个可拆式压力补偿式滴头，距葡萄根茎部约30cm，3个滴头成等边三角形。2个滴头直接安
装在黑色毛管上，另一个用50cm的Φ4 PE管与毛管连接。
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