
X4无线会议麦克风

产品名称 X4无线会议麦克风

公司名称 重庆市韵声科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:得胜
型号:X4

公司地址 重庆市九龙坡区石桥铺科园一路百脑汇4C02

联系电话 023-68626679 13340280822

产品详情

 

产品特性/characteristic   � 采用uhf宽频段设计，预编程800个可选信道，可多套同时使用 � 采用d-

pll射频频率锁定技术，频率精准、工作稳定可靠 � 采用二次变频接收技术，抗干扰能力强 �

预设10组相互无串扰信道，方便设置多机同时使用时的频率 � 采用专业音频压缩-

扩展技术，噪音小，尾音小,动态范围大 � 采用智能微电脑控制，可配置4路无线话筒同时工作 �

配置4路独立音频输出，1路混合输出，同时单路音量可调，满足不同场合 �

高档液晶显示屏，人机对话一目了然

适用范围/range   会议室、学校教室、ktv包间、家庭娱乐和户外演出

技术参数/parameter   系统指标： � 频率范围：830～870mhz � 调制方式：宽带fm � 可调范围：40mhz � 信道数量：800 �

信道间隔：50khz � 频率稳定度：±0.005%以内 � 动态范围：80db � 最大频偏：±75khz �

音频响应：80hz～12khz(±3db) � 综合信噪比：>85db a+ � 综合失真：≤1.0% 接收机指标： �

接收机方式：二次变频超外差 � 中频频率： 第一中频：184.2mhz, 第二中频：10.7mhz �

无线接口：tnc/50ω � 灵敏度：12 dbμv (80dbs/n) � 杂散抑制：≥55db � 最大输出电平：0 dbv

发射器指标： � 输出功率：小于10mw � 杂散抑制：-40db � 供电：两节aa 电池 �

使用时间：大于8个小时



x4-td配置：手持麦克1支；碱性电池2节（aa）

x4-tl配置：腰挂发射器1个；头戴麦克风1个；领夹麦克风1个；碱性电池2节（aa）

x4-th配置：软管麦克风1支；麦克风底座1个

标准配置/configuration   x4标准配置： x4接收机 1台 音频传输线 1条 电源适配器 1个 天线 2支 角码 1套
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