
PAK90成分⋯M238特殊钢|M300钢板

产品名称 PAK90成分⋯M238特殊钢|M300钢板

公司名称 东莞市长安俊峰钢材经营部

价格 68.00/公斤

规格参数 品牌:长钢
型号:PAK90
工艺:热轧

公司地址 东莞市长安上角第三工业区

联系电话 0769-33233003 13726476537

产品详情

 广东pak90成分⋯m238特殊钢|m300钢板===化学成份(%): c碳:0.38si硅:0.90mn锰:0.52ni镍:0.30cr铬:12.5v钒
:0.15日本大同制钢株式会社生产的通用镜面抗腐蚀塑胶模具钢pak90的硬度达到了hb290-330.焊补性与加
工性均良好. 苏州pak90模具钢材特性:优良的耐腐蚀性,优良的可抛光性,优良的耐磨性,淬硬时具有优良的
稳定性钢材种类:镜面抗腐蚀塑胶模具钢 钢材特长:抛光,电蚀,焊补性与切削加工性良好
出厂状态:预硬至hb 290-330hb pak90模具钢材应用:精密塑料模,高镜面度模具。 我国钢号表示方法概述钢
的牌号简称钢号，是对每一种具体钢产品所取的名称，是人们了解钢的一种共同语言。我国的钢号表示
方法，根据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》（gb221-79）中规定，采用汉语拼音字母、化学元素符
号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即：①钢号中化学元素采用国际化学符号表示，例如si,mn,cr⋯⋯等
。混合稀土元素用“re”表示。②产品名称、用途、冶炼和浇注方法等，一般采用汉语拼音的缩写字母
表示。③钢中主要化学元素含量（%）采用阿拉伯数字表示。 我国与日本、欧盟对特殊钢的定义比较接
近，将特殊钢分成优质碳素钢、合金钢、高合金钢（合金元素大于10％）三大类，其中合金钢和高合金
钢占特殊钢产量的70％。主要钢种优特殊碳素结构钢、碳素工具钢、碳素弹簧钢、合金弹簧钢、合金结
构钢、滚珠轴承钢、合金工具钢、高合金工具钢、高速工具钢、不锈钢、耐热钢，以及高温合金、精密
合金、电热合金等。目前世界上有近2000个特殊钢牌号、718h模具钢、px5模具钢材、、cr12模具钢约500
00个品种规格。特殊钢除了种类繁多之外，在规格上也表现出与普通钢不同的特点。除了板、管、丝、
带、棒和异型材之外，还有复合材、表面合金化材、表面处理材、精锻材、精密铸件、粉末冶金制品等
。 德国撒斯特模具钢系列：gs-2083、gs-2311、gs-2312、gs-638、gs-2316、gs-2738h、gs-2711、热作工具钢
gs-2344、gs-2510、gs-2379德国葛利兹模具钢系列：w.1.2738、w.1.2711、w.1.2767、w.1.2085、xpm、cpm40
、w.1.2083、w.1.2343、w.1.2344、w.1.2343、w.1.2344韩国浦项特殊钢系列：420j2、pstw21、csp4、csp4m、
csp10、skd61(std61)、skd11(std11)  
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