
瓯北铸钢活塞阀

产品名称 瓯北铸钢活塞阀

公司名称 永嘉大象阀门有限公司

价格 286.00/台

规格参数 品牌:大象
型号:HSF41S
DN15-1200:2.5MPa

公司地址 永嘉瓯北东方工业区

联系电话 0577-57887208 13738736864

产品详情

 

hsf41s活塞阀
                                             
              

hsf41s
铸钢活塞阀、全不锈钢
活塞阀作用：主要用于开关、切断或接通管路
中的介质。 
应用：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、
电子工业，城建等领域。 
特点：该阀的密封圈采用新型非金属材料制成，混合综合性能好，具有经受长期高温、高压而不丧失弹
性的性能，况且柱塞与密
封圈之间的接触面积大。因此密封可靠、经久耐用
。 
工
作原
理：当手
轮旋转，通过阀杆
带动柱塞在孔架中间上下往复运动来
完成阀门的开启与关闭功能。 
组成零件：柱塞阀
是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架
、密封环、手轮等零件组成。 
密封性能：由于柱塞表面经过高精度外圆磨床加工而成。密封环采用弹性强、耐磨性高的无毒新型密封
材料，所以密封可靠，经久耐用。从



而提高了柱塞阀的使用寿命。 
优点：在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节压盖中法兰螺栓，使密封环压缩所产生的侧向
力与阀体中孔面及柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内外泄漏、同时阀门开启力矩小，
能实现阀门迅速开启和关闭。柱塞阀的关闭由一个不锈钢柱塞、上下两只富弹性密封圈及一个金属隔框
组成，密封效果由柱塞与密封圈紧密配合来达到，柱塞插在两只密封圈中，密封面积远大于普通截止阀
；开关柱塞阀时，柱塞在密封圈中缓慢移动，接触面几乎不磨损，关闭时，柱塞插入下密封圈，截断流
道；开
启时，柱塞虽
然脱离下密封圈，但仍藏在
上密封圈内，保持与外界隔离，不致发生泄漏。 其他技术参数备注： （1
）柱塞阀价格由口径、材质、压力的不
同而异，恕不公布价格！ （2）连接形式：法兰 （3
）传动方式：手动、气动、电动、伞齿轮 （4）口径从dn15-dn800；压力从
1.0mpa-6.4mpa；温度-20℃-600℃ （5）材质有：碳钢、不锈钢

连接形式：螺纹材质：碳钢  详细说明: 连接形式 法兰 材质  ht200、wcb、304 公称通径 
dn50～500（mm） 适用介质 蒸气、水、油品、酸碱类 压力环境  1.6～10.0 工作温度 ≤300
标准 国标 外形 大型 流动方向 单向 驱动方式 蒸汽 零部件及配件 配件 形态 蝶式
类型(通道位置)  二通式      本阀是基于柱塞阀和截止阀等特点上取长补短，融入新技术，而开
发出的一种实用新型的阀门。该新型产品的结构，阀盖固定

于阀体上部一根阀杆通过阀盖，其外端固连着传动装置，内端固连着活塞上体和下体，且在两者的之间
的侧部，形成一个环形凹槽，

在环形凹槽内下部套接一个金属密封圈，上部套接一个非金属活塞环，在阀体内部设有与活塞相配合的
不锈钢缸套及阀座。       本

阀采用双重密封，先是金属密封圈对阀座的轴向密封，再是非金属活塞环对缸套的径向密封，如阀门经
长期使用后若有渗漏，只要在

关闭时再将手轮多转动一点，使非金属活塞环受轴向压力而向径向外胀，就能恢复密封性能。

 

主要零件及材料

 

  
型号规格

  
通径 dn(mm)

  
试验压力 pn

(mpa) (1.6-6.4)

  
主要技术性能

  
阀门材料选用

  
壳体

  
密封

  
适用 介质

  
适用 温度

(℃)

  
阀体 阀盖

机架

  
活塞盖

  
阀杆
活塞

  
缸套 堆焊

  
垫料

  
丝杆 螺母

  
活塞盖 螺栓

弹垫

  
手轮

  
hsfj41h
hsfz41h

  
40-600

  
2.4 3.75 6.0

  
1.76 2.75 4.4

(气密0.6)

  
水 蒸汽 气

油品 酸类等

  
120- 380

  
wcb ht200

qt450-10 304
316 316l

  
wcb 304

316
316l  

  
2cr13 304

316  316l

  
a102 (308)

(y)合金

  
金属 不锈钢

缠绕 石墨

  
铜   h62
  
1cr18ni9ti (304)

  
灰铸铁

马钢



 

主要性能规范

 

  
型号规格

  
公称压力 pn(mpa)

  
试验压力 ps(mpa)

  
使用温度 ≤(℃)

  
适用介质

  
壳体

  
密封

  
hsf41 h-fx-16c

  
1.6

  
2.4

  
1.76 (气密) o．6

  
180-320℃

  
水、蒸汽、气、油品等

  
hsf41h-ppl-16p

  
280-320℃

  
hsf41w-fx-16p

  
180-320℃

  
水、蒸汽、气、油品等弱腐蚀介质类

  
hsf41w-ppl-16r

  
280-320℃

  
硝、醋酸类

  
hsf41w-sf-16r3

  
150-200℃

  
尿素等强腐蚀介质类

  
hsf41h-ptef-16c

  
180-200℃

  
水蒸汽油品等

  
hsf41h-s×-16z

  
120-180℃

  
水蒸汽、气等 (不耐油)
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